SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS
SPLO-GPR-0870-2010 Construccién de un punto de salida para el suministro de gas natural
a | a estaci-n de servicio ACo nebsursitisircoylmergajeBea r
( T I las facilidades mecanicas para realizar el control del sistema (conjunto véalvula y actuador,
( vélvulas de bola, transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del
= suministro de los materiales y equipos requeridos para la conexién final en caliente (hot tap)
sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios,
planos y especificaciones entregados por TGl S.A ESP.

SECCION |

INSTRUCCIONES GENERALES Y REQUISITOS
1. OBJETO:

La TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P, que en adelante se denominard LA EMPRESA, solicita
ofertas para Contratar la Construccion de un punto de salida para el suministro de gas natural a la estacion de servicio
AfCombusti bles Barbosao |, |l o cual incluye el suministro vy
sistema (conjunto valvula y actuador, valvulas de bola, transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del
suministro de los materiales y equipos requeridos para la conexion final en caliente (hot tap) sobre tuberia de 2" al interior
del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios, planos y especificaciones entregados por TGl S.A ESP, lo
cual incluye: Movilizacién y desmovilizacién, excavaciones, rellenos compactados, suministro de accesorios (Codos, tés,
bridas, wel dol et s, thredolets), tuber2a de acero de 20,
man- metros con glicerina, transmisor de presi-n, juntas
refuerzo, concreto de 300 psi para soporteria, cumpliendo con las especificaciones del cddigo ASME B 31.8 y cédigos
NSR.

2. ALCANCE DE LAS LABORES O ACTIVIDADES A REALIZAR

El alcance de las labores o actividades que se realizaran con ocasion del objeto a contratar se describe en la Seccion Il de
esta solicitud de ofertas.

3. ALCANCE DE LA SOLICITUD DE OFERTAS

La solicitud de ofertas, asi como los documentos que se produzcan en desarrollo de la misma, no constituyen oferta
comercial ni obligan a LA EMPRESA a celebrar el contrato con quienes la presenten.

4. REGIMEN JURIDICO

La presente solicitud de ofertas y el contrato que se suscriba se regiran por el Estatuto de Contratacion de LA EMPRESA,
los Cadigos de Comercio y Civil, asi como por las disposiciones especiales que les sean aplicables por la naturaleza de la
actividad de la EMPRESA.

5. LOS OFERENTES

Podran presentar ofertas las personas juridicas que se encuentren inscritas en el Registro de Proveedores de Bienes y
Servicios de LA EMPRESA .El formulario para este fin se encuentra en la pagina web de LA EMPRESA www.tgi.com.co

Las personas juridicas deberan acreditar su existencia y representacion legal con certificado de la Camara de Comercio
correspondiente cuya expedicion a la fecha de presentaciéon de la oferta no sea superior a un (1) mes. Asi mismo debe
demostrar que su duracién no serd inferior a la vigencia del contrato y un (1) afilo méas y acreditar, en caso de ser necesatrio,
la autorizacién al representante legal por parte de Junta Directiva o Junta de Socios para comprometer a la sociedad por el
valor de la oferta.

Sera obligacion de los OFERENTES la manifestacion expresa y por escrito en su oferta sobre:

5.1. No encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, impedimento o incompatibilidad que le impidan
contratar con LA EMPRESA.

5.2. No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no ser conyuge o
compafiero permanente de los Gobernadores y Diputados del departamento de Cundinamarca, y Alcalde del Distrito capital
de Bogota.
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5.3. De igual manera debera manifestar que la firma no esta impedida para contratar con la empresa por situaciones de
relaciones comerciales o de parentesco con quienes ostentan la calidad de administradores de LA EMPRESA.

5.4. Los procesos judiciales en curso en los cuales EL OFERENTE se encuentre vinculado en calidad de demandante o
demandado respecto de alguna de las empresas que conforman el Grupo Energia de Bogota, (Empresa de Energia de
Bogota S.A. ESP, - EEB, Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP- TGI- Transportadora Colombiana de Gas S.A.
ESP, - TRANSCOGAS, Distribuidora Eléctrica de Cundinamarca S.A. ESP i DECSA, Empresa de Energia de
Cundinamarca S.A. ESP i EEC.).

5.5. Los incumplimientos o sanciones que le hayan sido impuestos o declarados judicial y administrativamente con ocasion
de su actividad contractual en los ultimos cinco (5) afios.

5.6. No encontrarse en las listas OFAC (Clinton) y ONU; asi mismo debe manifestar, en caso de tratarse de personas
juridicas, que sus miembros de junta directiva o junta de socios, sus representantes legales o revisor fiscal, tampoco se
encuentren en dichas listas.

La existencia de procesos judiciales en curso en los cuales EL OFERENTE sea parte en calidad de demandante o
demandado respecto de alguna de las empresas del Grupo Energia de Bogota, asi como los incumplimientos declarados y
las sanciones impuestas (diferentes a las caducidades) serdn objeto de evaluacién, pero por si mismas no impediran la
celebracion del contrato. De acuerdo con lo anterior, LA EMPRESA se reserva el derecho de suscribir o no el contrato
correspondiente.

Si al OFERENTE le sobreviniere alguna de las inhabilidades establecidas en el Estatuto de Contratacion de LA EMPRESA,
debera renunciar a los derechos surgidos de su participacion en el proceso de seleccion.

Es responsabilidad de los OFERENTES poner en conocimiento de LA EMPRESA las novedades acaecidas que puedan
afectar su calificacion en el Registro de Proveedores.

En ningin caso LA EMPRESA realizard contratos que impliquen uso de informacion privilegiada, acto de competencia
desleal o conflicto de interés, ni los celebrara con personas que sean conyuges, compafieros permanentes o parientes hasta
el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de cualquiera de los administradores de LA
EMPRESA, ni con personas juridicas en las que alguno de sus socios se encuentre en las condiciones referidas, salvo
cuando se trate de sociedades anénimas abiertas.

No se aceptaran ofertas presentadas en consorcio o uniones temporales,

6. INCOMPATIBILIDADES, INHABILIDADES E IMPEDIMENTQOS:

En los contratos que celebre LA EMPRESA se aplicara el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para las
empresas de servicios publicos mixtas.

No podran celebrar contratos con LA EMPRESA:

Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitucion y las leyes.

Quienes participaron en procesos de contratacién o celebraron contratos estando inhabilitados.

Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad.

Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdiccion de derechos y

funciones publicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitucion.

Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato al resultar favorecidos.

Los servidores publicos.

7. Quienes sean conyuges 0 compafieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado
propuesta para un mismo proceso de contratacion.

8. Las sociedades distintas de las andnimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus

socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante
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legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para un

mismo proceso de contratacion.

Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, asi como las

sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.

10. Quienes fueron miembros de la Junta Directiva o trabajadores de LA EMPRESA. Esta incompatibilidad solo
comprende a quienes desempefiaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por
el término de un (1) afio, contado a partir de la fecha del retiro.

11. El cényuge, compafiero o compafiera permanente y las personas que tengan vinculos de parentesco, hasta
el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los trabajadores de LA
EMPRESA, de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la Junta Directiva, o con las
personas que ejerzan el control interno o fiscal de la empresa.

12. Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anénimas que no tengan el caracter de
abiertas, asi como las sociedades de responsabilidad limitada y las deméas sociedades de personas en las
que el trabajador en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la Junta Directiva, o el
coényuge, compafiero o compafiera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad,
afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participacion o desempefie cargos de direccion o manejo.

13. Los miembros de la Junta Directiva. Esta incompatibilidad se predica respecto de LA EMPRESA y de las del
sector administrativo al que la misma esta vinculada.

14. Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comision de delitos de
peculado, concusién, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, asi como sus
equivalentes en otras jurisdicciones. Esta inhabilidad se extenderd a las sociedades de que sean socias
tales personas, con excepcion de las sociedades anénimas abiertas.

15. Las personas a quienes se les haya cancelado la inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, en el evento en que la Camara de Comercio
establezca la existencia de graves inconsistencias que hayan alterado en su favor la calificacion y
clasificacion del inscrito en el Registro. Esta inhabilidad se extendera por un término de cinco (5) afios. En
caso de reincidencia la inhabilidad sera permanente. Las mismas sanciones previstas en el inciso anterior
se predicaran en el evento en que el Juez de lo Contencioso Administrativo declare la nulidad del acto de
inscripcion.

©

Las inhabilidades a que se refieren los numerales 3), 4) 9) se extenderan por un término de cinco (5) afios, contados a partir
de la fecha de ejecutoria del acto que declaré la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la
destitucion.

Las inhabilidades previstas en los literales 2) y 5), se extenderan por un término de cinco (5) afios contados, a partir de la
fecha de ocurrencia del hecho de la participacion en el proceso de solicitud de ofertas, o de la de celebracion del contrato, o
de la de expiracién del plazo para su firma.

Incompatibilidades, inhabilidades e impedimentos sobrevinientes: Si al OFERENTE le sobreviniere alguna de las
incompatibilidades, inhabilidades o impedimentos de que trata este articulo, se entendera que renuncia a la participacién en
el proceso de seleccién y a los derechos surgidos del mismo.

Si la incompatibilidad, inhabilidad o impedimento surge con posterioridad a la aceptacion de la oferta por parte de LA
EMPRESA, el OFERENTE favorecido debera renunciar a los derechos surgidos de dicha aceptacién o ceder el contrato, si
ya se ha celebrado, a quien expresamente autorice LA EMPRESA.

En las causales de inhabilidad por parentesco o por matrimonio o union marital de hecho, los vinculos desaparecen por
muerte o por disolucion del matrimonio o uniéon marital de hecho.

7. LOS SUBCONTRATISTAS

Si el OFERENTE desea subcontratar la ejecucién de alguna de las actividades o trabajos propios del contrato a ejecutar,
debera consignar en su oferta la actividad o trabajo que subcontrataria y la informacién del subcontratista.

En la oferta el OFERENTE debera indicar el nombre y la direccién del personal propuesto en calidad de subcontratistas.
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Entre los subcontratistas y LA EMPRESA no existira ningun vinculo de caracter contractual o laboral.

Los subcontratistas aceptados por LA EMPRESA, soélo podran ser modificados por el OFERENTE favorecido previo
consentimiento por escrito de la misma, sin que ello modifique ninguna condicion de la Solicitud Publica de Oferta.

Todos los subcontratistas deben certificar el conocimiento y el compromiso de cumplir con el Manual SISO y Ambiental para
contratistas de TGl SA ESP, el cual se encuentra publicado en la pagina de web de la empresa www.tgi.com.co

El OFERENTE sera contractualmente responsable por la totalidad de las actividades previstas en el Contrato y sera el Unico
responsable por los subcontratos.

8. VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

El OFERENTE o su apoderado, debera visitar los sitios donde se llevaran a cabo las obras e informarse completamente sobre
todas las condiciones topograficas, ambientales, de acceso, de suministro y de transporte de materiales, y sobre todas las demés
condiciones que puedan influir o afectar el trabajo, su costo y duracién.

LA EMPRESA programara una visita técnica al sitio de los trabajos, a la que debera asistir un representante debidamente
acreditado. El sitio de encuentro sera en el city gate de la ciudad de Barbosa (Santander), el dia 19 de Mayo de 2010 a las
11:00 AM. Esta visita sera obligatoria y por cuenta y riesgo de los OFERENTES, quienes deberdn coordinar su propio
transporte hasta el sitio de encuentro y hasta el lugar de los trabajos. La persona que acuda en representacion de otra,
debera entregar al funcionario de LA EMPRESA encargado de atender la visita, carta de autorizacion o representacion, a fin
de que pueda certificarle su asistencia en calidad de representante, de lo contrario se entendera para todos los efectos que
acude en representacion de si mismo.

9. GARANTIAS

En sus ofertas, los OFERENTES deberan presentar la pdliza que garantice la seriedad de la oferta por una cuantia
equivalente al 10% del valor de la propuesta y con una vigencia de sesenta (60) dias calendario contados a partir de la
fecha de vencimiento del plazo para presentar las ofertas, acompafiada del comprobante de pago de la prima
correspondiente.

En todo caso, el OFERENTE favorecido con la adjudicacion se comprometera a mantenerla vigente hasta que se constituya
la garantia de cumplimiento.

La pdliza debera ser otorgada e n  f o rAnfieevdr de pdirticularesopor una compafiia de seguros legalmente establecida en
Colombia, constituida a nombre delai TRANSPORTADORA DE GAS |I NTERNACI ONAL S.
debera estar firmada por el tomador.

Los gastos que demande la expedicion de esta garantia correran por cuenta del OFERENTE.
No obstante, LA EMPRESA podra aceptar garantias equivalentes.

Garantias y seguros del contrato. Para impartir la Orden de Iniciacién, EL CONTRATISTA se obliga a presentar a su
costo, y a completa satisfaccion de LA EMPRESA, las siguientes pélizas otorgadas por una compafiia de seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en las que se sefiale a LA EMPRESA como primer beneficiario:

a. De cumplimiento del contrato por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato incluido IVA 'y
una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) meses mas, incluidas las prérrogas. b. Manejo del anticipo. Por una suma
igual al cien por ciento (100%) del valor del anticipo por una Vigencia igual al plazo del contrato y tres meses mas, incluidas
sus prorrogas. b. De salarios y prestaciones sociales para asegurar su pago a los trabajadores del CONTRATISTA,
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato incluido IVA y una vigencia igual al plazo del mismo, sus prérrogas
y tres (3) afios mas. c. Calidad y Estabilidad de la Obra por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato incluido IVA a partir de recibo a satisfaccion de la obra vy tres (3) afios mas contado a partir de la fecha de entrega 'y
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recibo final d. Responsabilidad civil Extracontractual por una suma equivalente al diez (10%) por ciento del valor del
contrato incluido IVA y que cubra el plazo del contrato y tres (3) meses mas desde la fecha de terminacién del contrato.

10. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La OFERTA TECNICA se presentara en original y dos (2) copias, en sobres separados. La OFERTA ECONOMICA debera
presentarse en original y una (1) copia. Cada sobre debe estar cerrado, sellado y rotulado de la siguiente forma:

e Nombre y numero de la solicitud de oferta.
e Nombre del OFERENTE y NIT.
¢ Identificacion del contenido del sobre

E I sobre marcado AORIEGINNAIAOORKEREr 8 contener debidamente foli
oferta técnica y los anexos en ella relacionados, el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara

de Comercio y la informacion que el OFERENTE desee incluir. Las copias contendran toda la informacion de la propuesta

original.

ElI sobre marcado AORI GI NAL OFERTA ECONCMI CAO deber 8 contener d
econdmica y la garantia de seriedad de la oferta. Las copias incluiran toda la informacion de la propuesta original.

En caso de discrepancias entre las copias y los originales de las ofertas, primaran estos ultimos sobre aquellos.

11. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Los OFERENTES entregaran sus ofertas en la oficina de radicacién de LA EMPRESA, localizada en la carrera 34 No. 41 7
51 de Bucaramanga, a mas tardar el dia 31 de Mayo de 2010 a las 2:00 P.M, de lo cual se dejara constancia en un acta en
la cual se indicara la fecha y hora de presentacién, nombre del OFERENTE, numero de sobres que se reciben y
denominacion de los mismos.

12. DIRECCION PARA LA CORRESPONDENCIA

Toda la correspondencia relativa a esta solicitud de ofertas deberé dirigirse a:

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P.
Gerencia de Proyectos

SPLO-GPR-870-2010

Carrera 34 No. 41 - 51

Bucaramanga, Colombia

13. PRORROGA DEL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Los plazos fijados en esta solicitud de ofertas podran ser prorrogados por LA EMPRESA antes de su vencimiento.

14. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
Si existen dudas sobre el contenido y alcance de la solicitud de ofertas o se encuentran incongruencias, errores u omisiones
o si se requiere la modificacion de la misma, se debera hacer la correspondiente peticion de aclaracién por escrito a LA

EMPRESA a mas tardar el 25 de mayo de 2010 a las 10:00 AM.

LA EMPRESA contestara todas las solicitudes y publicara las respuestas en la pagina web. LA EMPRESA no atendera
consultas personales ni telefonicas.
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Durante el plazo de evaluacién de la propuesta y por medio de comunicacion escrita, LA EMPRESA podra solicitar
aclaraciones o precisiones a las ofertas presentadas por los OFERENTES o el envio de documentos complementarios. LA
EMPRESA aceptara las respuestas siempre y cuando las mismas no impliqguen modificaciones a la oferta inicial.

15. DESVIACIONES Y EXCEPCIONES

LA EMPRESA se reserva el derecho de aceptar o rechazar, total o parcialmente, las desviaciones o excepciones de las
ofertas que hayan sido o no declaradas por el OFERENTE.

En caso de que LA EMPRESA guarde silencio frente a las desviaciones o excepciones presentadas por el OFERENTE,
deben entenderse desestimadas.

16. OFERTAS ALTERNATIVAS.

Los OFERENTES no podran ofrecer bienes con especificaciones técnicas o calidades diferentes a las exigidas por LA
EMPRESA ni presentar alternativas a las condiciones contenidas en la presente solicitud de ofertas.

17. MODALIDAD DE LAS COTIZACIONES

Los precios se cotizaran en Pesos Colombianos mediante el sistema de precio global. La EMPRESA pagara al OFERENTE
por la completa ejecucion de de la obra y en los términos en que se haya pactado el valor total del contrato, que incluye los
costos, gastos generales, gastos varios, gastos imprevistos, etc., todos los cuales correran por cuenta exclusiva del
OFERENTE. En la oferta EL OFERENTE debera discriminar el IVA.

EI oferente deber 8§ prFersmelario ldorl DEI ICIANETN DiADES eYlel Ruafserd l-0ogeda, oficial
considerada por LA EMPRESA y que incluye un (1) item para efectos de pago global de las obras contratadas.

De manera informativa el Oferente debera presentar en su oferta el analisis de precio unitario del item del Formulario No 1
DE CANTIDADES Y PRECIOS, discriminando sus costos, sin que esto implique reconocimiento de obras, materiales,
tuberia, accesorios y/o equipos no contemplados por el oferente.

Lo anterior, no implicard en ningln caso que para la firma y ejecucién del contrato se incrementen los precios totales fijados
por el OFERENTE en su oferta.

El OFERENTE debera formular su oferta, asumiendo que el precio abarca el pago de la obra debidamente terminada de
conformidad con los planos, los diagramas, los modelos y/o las especificaciones contratadas.

18. CAUSALES DE RECHAZO
Son causales para que una oferta no sea considerada por LA EMPRESA:

a) Que el OFERENTE se encuentre incurso en una de las causales de inhabilidad o impedimento previstas por el Estatuto
de Contratacion de LA EMPRESA.

b) Que no se anexe la garantia de seriedad de la propuesta o que la misma presente defectos que el OFERENTE no
corrigio dentro del plazo otorgado por LA EMPRESA para el efecto.

c) Que, de acuerdo con los documentos presentados, el representante o apoderado carezca de facultades suficientes para
presentar la oferta y suscribir el contrato.

d) Que la oferta presente deficiencias que no puedan ser aclaradas y que impidan su comparacion.

e) Que la oferta se presente en un lugar diferente al determinado por la solicitud de ofertas 0 extemporaneamente.

f) Que la oferta no sea subsanada, segun las observaciones hechas por LA EMPRESA, dentro del plazo que ésta
determine.

g) Que el OFERENTE no consigne el valor del precio unitario de un item.

h) No asistir a la visita programada por LA EMPRESA

19. SUSCRIPCION DEL CONTRATO
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El OFERENTE favorecido debera firmar el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que le sea
comunicada la adjudicacion.

Si el OFERENTE seleccionado, sin justa causa, no suscribe el contrato correspondiente dentro del término sefialado,
quedara a favor de LA EMPRESA, en calidad de sancién, el valor del depdsito o garantia constituidos para responder por la
seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y
no cubiertos por el valor del citado depésito o garantia.

Lo anterior, sin perjuicio de que LA EMPRESA pueda firmar el contrato con el segundo mejor proponente y, en su defecto,
con el que lo suceda en el orden de calificacion correspondiente.

EL CONTRATISTA debera cumplir con los requisitos necesarios para comenzar a ejecutar el contrato dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a su firma.

20. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucién del contrato sera de cinco (5) meses calendario, contados a partir de la fecha en que se imparta
la orden de inicio por parte de LA EMPRESA. El plazo de cinco meses comprende dos etapas:

1). Una etapa inicial de tres (3) meses para adquisicion y puesta en sitio de todos los equipos y materiales

2). Una etapa final de dos (2) meses para la construccién y montaje.

La obra se debera construir segun la programacion que LA EMPRESA tiene para este proyecto y EL CONTRATISTA
debera ajustarse a dicha programacion. Durante los primeros tres meses EL CONTRATISTA seleccionado no podra dar
inicio a la construccion ni al montaje en sitio, ésta etapa del proyecto estd destinada exclusivamente a la adquisicion,
importacion etc., de todos los equipos y materiales que se van a utilizar en la construccion del punto de salida. Una vez EL
CONTRATISTA tenga en el sitio de la obra todos los equipos y materiales necesarios para el proyecto podra dar inicio a la
construccion, previa autorizacion de LA EMPRESA o de su representante.

21. FORMA DE PAGO
Los pagos por concepto de los trabajos ejecutados en desarrollo del contrato resultante, se haran asi:

a. ANTICIPO
Por un valor equivalente al 25% del valor del contrato sin IVA.

b. UN PAGO FINAL.
A la terminacion y recibo a satisfaccion de los trabajos ejecutados. Este debera estar soportado en el acta de recibo
final, mediante la cual se realizara el recibo por parte de LA EMPRESA del objeto contratado, suscrita entre el
responsable del proyecto por parte de LA EMPRESA, LA INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA. Con esta acta se

hace el recibo definitivo de los trabajos, dejando constancia que LA EMPRESA los recibe a conformidad, sin
perjuicio de las obligaciones de garantia que el contratista ha adquirido en virtud del contrato de la referencia.

Amortizacion del Anticipo: De la factura final se descontara el valor correspondiente al porcentaje del anticipo otorgado
para su amortizacion. Del valor del acta de recibo final se debera descontar la totalidad del saldo pendiente por amortizar.

Requisitos paralos pagos

Requisitos para el pago del anticipo: Cumplidos los requisitos de legalizacién del contrato, para el pago del anticipo, el

contratista debera presentar el plan de inversion del anticipo para revision y aprobacion del interventor de LA EMPRESA
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junto con la certificacién Bancaria de una cuenta corriente abierta a su nombre de manera exclusiva para el contrato. Si el
plan de inversién del anticipo es aprobado, el interventor de LA EMPRESA remitira una comunicacién al contratista
solicitando la presentacién de la cuenta del anticipo para revisarla y remitirla con la informacion requerida a la
vicepresidencia Administrativa y Financiera, autorizando el pago de dicha cuenta.

Requisitos para el pago final: Para el pago final, el contratista debera adjuntar el acta de entrega y recibo final de los
trabajos por parte de LA EMPRESA, el informe final con las respectivas pruebas y ensayos del concreto, registros de
pruebas hidrostaticas y demas ensayos exigidos durante el desarrollo de la obra, los paz y salvos del personal que se
desempefio en la ejecucion del contrato, paz y salvos de los proveedores, paz y salvos de los propietarios de los predios en
que se realizaron los trabajos, certificacién expedida por su revisor fiscal o contador, en el sentido de encontrarse al dia en
el pago de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y Cajas de Compensacion Familiar) y demas aportes legales; sin
embargo si el interventor o LA EMPRESA lo consideran necesario, deberan presentar copia de las afiliaciones y de los
comprobantes de pago.

PARAGRAFO I: Los pagos seran efectuados por LA EMPRESA, dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la
radicacion de la respectiva factura o documento equivalente en las oficinas de LA EMPRESA.

PARAGRAFO II: LA EMPRESA efectuara al momento del pago, los descuentos por concepto de retencién en la fuente y
los demés que procedan contractual y legalmente.

PARAGRAFO I: Los pagos seran efectuados por LA EMPRESA, dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la
radicacion de la respectiva factura o documento equivalente en las oficinas de LA EMPRESA.

PARAGRAFO II: LA EMPRESA efectuara al momento del pago, los descuentos por concepto de retencién en la fuente y
los demas que procedan contractual y legalmente.

22. INTERESES

En caso de mora en la cancelacion de las facturas, LA EMPRESA reconocera una tasa equivalente al Interés Bancario
Corriente certificado por la Superintendencia Financiera para el periodo durante el cual se cause el atraso.

23. CONSIDERACIONES HSE, ASPECTOS LABORALES, RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL Y CALIDAD

e EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales y deméas normas aplicables en materia de
Salud Ocupacional, entre los cuales estan los propios Reglamentos de Higiene y Seguridad Industrial del
CONTRATISTA, la Resolucién 1016 de 1989, la Resolucion 2013 de 1986, Resolucion 03773 de 2008 de 2008 y el
Decreto Ley 1295 de 1994, por medio del cual se crea el Sistema General de Riesgos Profesionales e involucra en él la
Salud Ocupacional como parte fundamental. Para lo cual, EL CONTRATISTA debera elaborar una matriz de
identificacion de requisitos legales, la cual debe actualizarse periédicamente y evidenciar su cumplimiento.

e EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales en materia ambiental, entre los cuales se
encuentran el Cadigo Nacional de Recursos Naturales 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 4741 de 2005, Decreto
1594 de 1984, Decreto 1843 de 1991, Decreto 1220 de 2005 y demdas normas aplicables de acuerdo con las
actividades objeto del contrato

e EL CONTRATISTA se compromete a asistir a la induccién de Salud Ocupacional y Gestion Ambiental, en el centro
operacional o a la base de trabajo respectiva de TGl S.A ESP., para recibir en las fechas establecidas por la Empresa,
sin ésta induccion no se permitira el inicio de actividades. También debera entregar al respectivo jefe del centro
operacional o de la base de trabajo y al interventor del contrato, todos los documentos referentes a: EPS, ARP, Listado
de personal, RH del personal, MEDEVAC, planeacién del trabajo con el respectivo permiso de trabajo, segin aplique.

e EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el contrato en forma tal que identifique los riesgos y establezca acciones para
minimizar los riesgos de muertes o lesiones a cualquier persona, ya sea de su propio equipo de trabajo o de su
Empresa, o terceros, para lo cual, EL CONTRATISTA debera elaborar una matriz de identificacion de riesgos siguiendo
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los lineamientos del andlisis de la matriz RAM. Esta matriz deberd sera revisada por parte de LA EMPRESA,
previamente al inicio de actividades.

e EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos suscritos en SISO y en la
Gestion Ambiental, evaluando periédicamente (minimo cada tres meses) de acuerdo con el procedimiento PAJU-07
Identificacion, Acceso y Cumplimiento de Requisitos Legales, el cumplimiento de los mismos y presentando dichos
resultados al TGI S.A ESP.

e EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los controles operacionales asociados a los riesgos y los impactos ambientales
significativos asociados a la actividad. Cuando se requiera el desarrollo de actividades adicionales, que no estén
identificadas en las matrices de peligros y riesgos y aspectos e impactos ambientales de LA EMPRESA, EL
CONTRATISTA deberé identificar los peligros y riesgos y aspectos e impactos ambientales y realizar las acciones
requeridas, de acuerdo a las metodologias establecidas en los procedimientos de la Empresa (PASI-13 Identificacion,
evaluacién y control de riesgos y PASI-16 Identificacion de aspectos y evaluacion de impactos ambientales)

e EL CONTRATISTA atenderd con especial empefio y dedicacién lo relacionado con salud ocupacional y gestion
ambiental. Para tal efecto, afirma que conoce y aplica las politicas de la Empresa, las cuales son ampliamente
conocidas por sus empleados y sus subcontratistas

e EL CONTRATISTA debera dotar a todo su personal de los elementos de proteccion adecuados para la labor que
desarrollen (casco, botas, guantes, overoles, cinturones de seguridad, etc), los cuales deben cumplir los requisitos
establecidos en el instructivo 1ASI-08 de Elementos de Proteccion Personal. EL CONTRATISTA debera tener en
cuenta los costos que ésta obligacién genere dentro del valor de la propuesta y por tanto no implicar4 costos
adicionales a LA EMPRESA, EL CONTRATISTA debe elaborar una matriz de elementos de proteccion personal en
donde incluya los cargos u oficios de sus empleados y las caracteristicas de calidad de los mismos referenciando las
normas que deben cumplir en cantidad, normativas de uso, periodicidad de entrega. Debera capacitar a sus empleados
sobre el uso adecuado de los elementos entregados y entregara constancia de su capacitacion al interventor del
contrato. Los anteriores requisitos deben ser presentados y aprobados por el interventor del contrato.

e EL CONTRATISTA autoriza a LA EMPRESA y este a su vez, se reserva el derecho de realizar inspecciones u otras
acciones en cualquier momento y lugar a los programas y controles operacionales que sean necesarios para evaluar el
cumplimiento y la aplicacion de las normas de proteccion de Salud Ocupacional y de la Gestién Ambiental.

e EL CONTRATISTA asumird las sanciones legales impuestas por cualquier infraccion a las normas en Salud
Ocupacional y Gestion Ambiental, contenidas en la legislacién Colombiana, en las Clausulas del presente manual o en
los documentos contractuales. Adicionalmente, si la infraccién no fuere corregida inmediatamente, LA EMPRESA se
reserva el derecho de imponer las multas estipuladas o suspender el contrato hasta que dicha infraccion sea corregida,
corriendo EL CONTRATISTA con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspension. En caso de reincidencia,
LA EMPRESA podra dar por terminado el contrato unilateralmente, sin lugar a indemnizacion alguna.

e Toda modificacion a las condiciones de Salud Ocupacional y Gestion Ambiental del manual SISO, seran acordadas con
la Interventoria del contrato, previa revision por el encargado o grupo encargado del manejo de Salud Ocupacional y
Gestion Ambiental de TGl S.A ESP, firmando un acta que se anexara a la carpeta del expediente del contrato. El
interventor del contrato informard a todas las partes interesadas acerca de las modificaciones realizadas.

e EL CONTRATISTA debe documentar la conformacién y funcionamiento del Comité de Salud Ocupacional de su
Empresa, o del vigia Ocupacional y debe mantener y promover el funcionamiento de dicho comité o vigia

e EL CONTRATISTA en concordancia con las anteriores disposiciones, debera cumplir con lo estipulado en el Manual
SISO y Ambiental para contratistas MASI-02 el cual contiene las obligaciones en materia de Salud Ocupacional
(Seguridad Industrial, Higiene y Medicina Preventiva y del Trabajo) y Gestion Ambiental para las empresas contratistas
y subcontratistas.
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RESPONSABILIDAD EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

EL CONTRATISTA declara que se compromete a aplicar la politica que LA EMPRESA ha establecido en materia de salud
ocupacional y seguridad industrial, politicas que estan publicadas en la pagina Web de LA EMPRESA www.tgi.com.co,
dandolas a conocer expresamente a su personal. En desarrollo de estas politicas, en el campo préactico, debera prestar la
debida atencion a la salud de sus trabajadores y a la salud de las demas personas del lugar donde se ejecutaran los
trabajos. Evitara igualmente cualquier dafio o perjuicio que sus labores puedan ocasionar a la comunidad o a LA EMPRESA
y sus trabajadores y reembolsara plenamente a LA EMPRESA las sumas que ésta llegare a pagar por cualquier concepto a
causa de estos perjuicios.

EL CONTRATISTA estard obligado a cumplir todas las disposiciones legales establecidas en el pais sobre Medicina
preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, las normas, politicas, procedimientos, y demas parametros
dirigidos a proteger a sus trabajadores en la ejecucion de los trabajos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el determinar los riesgos inherentes al trabajo, asi como el implementar los
procedimientos que permitan su control. EL CONTRATISTA se obliga a emplear personal con suficiente capacidad y
experiencia, con el fin de que el trabajo se ejecute en forma segura, técnica y eficiente.

El interventor o supervisor del contrato designado por LA EMPRESA, debe dar observancia a estos requisitos e informar al
CONTRATISTA sobre cualquier incumplimiento, sin que esto exima al contratista de su responsabilidad en materia de
seguridad industrial.

EL CONTRATISTA en concordancia con las anteriores disposiciones, debera cumplir con lo estipulado en el Manual SISO

y Ambiental para contratistas MASI-02 el cual contiene las obligaciones en materia de Salud Ocupacional (Seguridad
Industrial, Higiene y Medicina Preventiva y del Trabajo) y Gestion Ambiental para las empresas contratistas y
subcontratistas.

El CONTRATISTA debe presentar a LA EMPRESA para su aprobacion los siguientes documentos, previo al inicio del
proyecto y los cuales esta obligado a cumplir: el Programa de HSE, Plan de Contingencia, Analisis de trabajo seguro de
actividades, Panorama de identificacion, prevencion y control de riesgos, cronograma de ejecucion de actividades de HSE,
los cuales deberan ser ajustados a los lineamientos de LA EMPRESA durante el proceso constructivo y al objeto del
contrato.

ASPECTOS LABORALES

EL CONTRATISTA debera efectuar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal de
trabajadores que ocupe en la obra. Igualmente, EL CONTRATISTA debera afiliarse y afiliar a todos los trabajadores que
ocupe en la ejecucion del Contrato, al sistema integral de seguridad social (pension, salud y riesgos profesionales) de
conformidad con los requisitos exigidos por la Ley 100 de 1993 y deméas normas complementarias, hecho que acreditara con
la presentacion de una certificacion expedida por su revisor fiscal o contador, en el sentido de encontrarse al dia en el pago
de la seguridad social y los aportes parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensacién familiar) a que haya lugar.

El CONTRATISTA se obliga, si LA EMPRESA considera necesario, presentar copia de las planillas de pago de salarios,
prestaciones sociales y aportes al sistema integral de seguridad social para verificar el cumplimiento de la legislacion
colombiana (Cédigo Sustantivo del Trabajo). EL CONTRATISTA debera acreditar oportunamente a LA EMPRESA el
cumplimiento de esta obligacion.

La relacion contractual que se establezca entre las partes no dara derecho a que se genere vinculo laboral alguno entre LA
EMPRESA y EL CONTRATISTA y éste ultimo sélo tendra derecho a recibir como pago por su trabajo el acordado por los
trabajos que se reciban a satisfaccion. Igualmente, el personal que utilice EL CONTRATISTA durante la ejecucion del
contrato, es de su libre escogencia y entre aquel y LA EMPRESA no existe ni existira vinculo alguno. En consecuencia, de
acuerdo con las imposiciones que le son atribuidas en su caracter de empleador por la ley laboral colombiana, EL
CONTRATISTA sera el unico empleador del personal empleado y respondera de manera exclusiva por el pago de los
salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, seguridad social, seguro colectivo de vida y aportes parafiscales a que
haya lugar, obligaAndose a mantener indemne a LA EMPRESA de cualquier reclamacion que se presente por estos
conceptos.

EL CONTRATISTA tomara todas las precauciones necesarias y sera responsable por los dafios o perjuicios que éste o sus
empleados ocasione en propiedades o dafios a terceros o bienes de LA EMPRESA en razén a la ejecucién de los trabajos.
En virtud de lo anterior, debera mantener indemne a LA EMPRESA de cualquier reclamo judicial o extrajudicial que por esta
causa se genere.
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EL CONTRATISTA al ofertar o cotizar garantiza que tiene la suficiente experiencia y capacidad, incluyendo supervision
competente para la ejecucion eficiente, segura y rapida de los trabajos de acuerdo con la naturaleza del Contrato y garantiza
que continuamente suministrard el personal requerido para la conclusion de la obra en el tiempo estipulado. EL
CONTRATISTA se obliga a suscribir contrato de trabajo por escrito con el personal a su cargo.

EL CONTRATISTA debera hacer todos los esfuerzos razonables para evitar cualquier perturbacion de la situacién laboral
existente que pudiera afectar negativamente las actividades de LA EMPRESA.

LA EMPRESA podra establecer los requisitos y determinar los documentos que deberan ser solicitados por EL
CONTRATISTA a sus trabajadores de acuerdo con sus requerimientos. LA EMPRESA se reserva el derecho de aceptar o
rechazar el personal propuesto por EI CONTRATISTA para la ejecucién de los trabajos.

Cuando, a juicio de LA EMPRESA, la conducta o desempefio de cualquier miembro del personal del CONTRATISTA sea de
alguna manera insatisfactorio, LA EMPRESA podra notificar al CONTRATISTA al respecto, y éste a sus propias expensas,
reemplazara dicha persona o personas con personal adecuadamente calificado.

Para definir el Personal SISO y médico del contratista, éste debe seguir los parametros establecidos en el MASI-02 Manual
SISO y Ambiental de LA EMPRESA en el numeral 6.1.1.11 Personal SISO y médico del contratista.

RESPONSABILIDAD SOCIO i AMBIENTAL

EL CONTRATISTA declara que se compromete a aplicar las Politicas que LA EMPRESA ha establecido en materia de
responsabilidad socio ambiental y al cuidado de los bienes que pueda afectar, politicas que estan publicadas en la pagina
Web de LA EMPRESA www.tgi.com.co dandolas a conocer expresamente a su personal. En desarrollo de estas politicas,
en el campo practico, debera prestar la debida atencién al medio ambiente, a la salud de sus trabajadores y a la salud de las
demas personas del lugar donde se ejecutaran los trabajos, preservando el aire, las aguas, el suelo y la vida animal y
vegetal de cualquier efecto adverso que pueda surgir de las labores correspondientes y colaborar estrechamente con LA
EMPRESA en el cuidado de sus bienes y equipos. Evitara igualmente cualquier dafio o perjuicio que sus labores puedan
ocasionar a la comunidad o a LA EMPRESA vy a sus trabajadores y reembolsara plenamente a LA EMPRESA las sumas
que ésta llegare a pagar por cualquier concepto a causa de estos perjuicios.

EL CONTRATISTA declara que conoce la Legislacién Colombiana sobre protecciéon de los recursos naturales y el medio
ambiente y se obliga a cumplirla, en especial los principios constitucionales (el Decreto 2811 de 1974 i Cddigo Nacional de
Recursos Naturales Renovables y Proteccion al Medio Ambiente -, el Decreto 1541 de 1978 i De aguas no maritimas -, el
Decreto 02 de 1982 i Emisiones atmosféricas -, el Decreto 2104 de 1983 T Residuos sélidos -, el Decreto 1594 de 1984 i
Normas de vertimientos -, la Resolucidon 2309 de 1986 i Residuos Especiales -, la Ley 99 de 1993 i Crea el Ministerio de
Medio Ambiente y organiza el Sistema Nacional Ambiental -, el Decreto 1728 de 2002 i Reglamenta la Licencia Ambiental -
y demas normas concordantes, complementarias, reformatorias 0 sustitutivas). En cualquier caso EL CONTRATISTA
debera cumplir con todas las leyes, reglas, disposiciones gubernamentales, normas vigentes, guias, reglamentos
colombianos sobre el medio ambiente a nivel nacional, regional y local (incluyendo las interpretaciones, apreciaciones, o
aplicaciones oficiales de las autoridades competentes).

Asimismo, EL CONTRATISTA debera velar por el cumplimiento de las exigencias y/o requerimientos establecidos en el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la Licencia Ambiental 6 Resolucion de Modificacion, los permisos ambientales y demés
disposiciones que expidan entidades como el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Auténomas Regionales y demas organismos oficiales en relacion con la conservacion del medio ambiente, sin que ello
implique aumento en el valor del contrato, ni prérroga en el plazo para la ejecucién de los trabajos.

Durante la ejecucion de los trabajos se dara cumplimiento a todas las leyes, normas, reglamentos y regulaciones referentes
a los procesos de adecuacion, construccion de botaderos, recoleccion, transporte y/o disposicion final de sedimentos,
residuos o escombros.

El interventor o supervisor del contrato designado por LA EMPRESA, debe dar observancia a estos requisitos e informar al
CONTRATISTA sobre cualquier incumplimiento de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoria de LA
EMPRESA.
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( T I las facilidades mecanicas para realizar el control del sistema (conjunto véalvula y actuador,
( vélvulas de bola, transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del
CEEEEEEEA gyministro de los materiales y equipos requeridos para la conexion final en caliente (hot tap)
sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios,
planos y especificaciones entregados por TGl S.A ESP.

Como requisito para la ejecucién del contrato, EL CONTRATISTA debera garantizar que los subcontratistas y proveedores
de materiales y servicios que emplee EL CONTRATISTA de obra, cuenten con todas las licencias y permisos exigidos
segun la normatividad vigente. La Interventoria podra solicitar cuando lo considere conveniente los documentos que
acrediten esta condicion.

A continuacion se relaciona el listado de documentos que seran entregados por LA EMPRESA para conocimiento del
CONTRATISTA, quien debera conocerlos e implementarlos durante el desarrollo de sus actividades:

CODIGO SISTEMA

GESTION DOCUMENTO

INTEGRADO

MASI-02 MANUAL SISO Y AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS
MASI-03-F16 INSPECCIONES E.P.P.

MASI-03-F17 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
MASI-03-F23 REPORTE INSPECCION DE SEGURIDAD

PASI-13-F1 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGOS Y RIESGOS
PASI-17-F2 REPORTE DE INCIDENTES

PASI-17-F1 INVESTIGACION DE INCIDENTES - ACCIDENTES
IASI-03-F1 CONTROL DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS
IASI-04-F1 INSPECCION SEMANAL VEHICULAR

CONSIDERACIONES DE CALIDAD

EL CONTRATISTA debera estar certificado en el sistema de Gestion de Calidad 1ISO 9001 o formular y desarrollar un plan
de calidad durante la ejecucion del contrato de acuerdo con el formato suministrado por LA EMPRESA y sobre el cual el
Interventor designado por LA EMPRESA realizard la verificacion periodica correspondiente. Para tal fin EL
CONTRATISTA debera conocer y respetar la politica de calidad de la empresa y cumplir con las especificaciones técnicas
consignadas en la presente solicitud de oferta.

24. INTERVENTORIA

LA EMPRESA verificara la ejecucion y cumplimiento de los trabajos y actividades del CONTRATISTA por medio del interventor
que designe para ese proposito. LA EMPRESA se reserva el derecho de contratar la interventoria con personas naturales o
juridicas. El interventor sera el representante de LA EMPRESA, actuard como intermediario de las partes y por su conducto se
tramitaran todos los aspectos relativos al desarrollo y vigilancia del contrato.

El interventor ejecutara su labor de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria de LA EMPRESA.
25. RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

Correran por cuenta de EL CONTRATISTA los dafios que le sean imputables durante el término de vigencia del contrato por
accion, omision, operacion, error técnico, negligencia o descuido suyo o de cualquiera de quienes integran su equipo de trabajo.

De acuerdo con lo previsto por los articulos 2341 y 2342 del Cédigo Civil Colombiano, también correra por su cuenta cualquier
reparacién, ordenada legal o judicialmente, por dafio o perjuicio causado a un tercero o al personal de LA EMPRESA con
ocasion de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO. LA EMPRESA repetira o podra compensar las sumas de dinero que cancele directamente por dafios imputables
al CONTRATISTA, incluidos los gastos y costos ocasionados.

26. ENTREGA DE LA OBRA

EL CONTRATISTA debera haber cumplido a satisfaccién el objeto del contrato a mas tardar el ultimo dia del plazo fijado
para el efecto. La certificacion de cumplimiento definitivo sera responsabilidad del contratista y el funcionario que LA
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EMPRESA designe y asi constara en el Acta de Entrega y Recibo Final firmada por las partes, junto con la relacién de los
bienes recibidos o los servicios prestados con cargo al contrato. En cualquier caso, sera requisito para el pago del saldo
final, la aprobacion de las pélizas que deba constituir EL CONTRATISTA al finalizar el contrato por solicitud de LA
EMPRESA.

El CONTRATISTA debera suministrar los informes de avance de ejecucion del contrato con la periodicidad que le exija LA
EMPRESA.

27. IMPUESTOS - RETENCION EN LA FUENTE

En el valor de la propuesta y de las correspondientes facturas se debe discriminar el IVA. El IVA que debe facturar EL
CONTRATISTA cuando pertenece al régimen comun seré retenido por LA EMPRESA en el porcentaje vigente establecido
por la ley para el efecto y el saldo sera pagado con el valor de la correspondiente factura, excepto en los casos en que EL
CONTRATISTA sea agente retenedor del IVA. Si EL CONTRATISTA pertenece al régimen simplificado, no debe facturar el
IVA.

LA EMPRESA practicard las retenciones en la fuente a que haya lugar en los porcentajes que rijan al momento del pago por
concepto de impuesto de Industria y Comercio (si aplica) e impuesto sobre la renta, de acuerdo con las normas vigentes a
nivel municipal y nacional a menos que EL CONTRATISTA acredite ser autorretenedor mediante resolucion de la DIAN, de
lo cual se hara manifestacion expresa en la factura.

Si EL CONTRATISTA no manifiesta en la factura, en forma escrita, la resolucién de la DIAN demostrando la calidad de
autorretenedor, LA EMPRESA efectuard al momento del pago, los descuentos por concepto de retencion en la fuente.
Igualmente, LA EMPRESA practicard las retenciones por el impuesto al valor agregado IVA, a menos que EL
CONTRATISTA esté clasificado como gran contribuyente o agente retenedor del IVA, mediante resolucién de la DIAN.
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suministro de los materiales y equipos requeridos para la conexién final en caliente (hot tap)
sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios,
planos y especificaciones entregados por TGl S.A ESP.

SECCION I
ESPECIFICACIONES GENERALES

El alcance de las labores o actividades que se realizaran con ocasion del objeto a contratar comprenden las siguientes
actividades civiles, mecanicas y suministro de los siguientes materiales:

Vigilancia permanente durante la construccion.

Movilizacion y desmovilizacion.

Cerramiento provisional.

Excavacion Manual.

Apiques

Rellenos compactados

Acero de refuerzo 42.000 psiiA/ 42 di am 3/ 80.

Acero de refuerzo 60.000 psi PDR 60 diam io.

Concreto de 3000 psi.

Suministro, construccién y montaje de las facilidades mecanicas para el control del sistema (valvula con actuador,
transmisor de presion, by pass, desfogues, juntas de aislamiento y accesorios) de acuerdo con los planos
entregados por TGl S.A ESP y a las siguientes especificaciones:

it V8l vula de bola bridada de 20 ANSI 600, TRUNNION (PARA
PASS Y DESFOGUES), FULL BORE, SIDE ENTRY, CONSTRUCTER AND TESTER UNDER APl 6D
REQUERIMENTS, FIRE SAFE ASPER API-6FA. Cuerpo ASTM-A-216-WCB ACCORDING TO API 608, Bola
ASTM-A-105 ENC, 316SS BALL AND STEM, REINFORCED TEFLON SEATS, GAS SERVICES.

it Actuador neum8tico BETTIS tipo CBA para v8lvula de bol
resorte, mecanismo yugo escoces simétrico, accionamiento de vélvula cuarto de vuelta (90 +/- 5 grados).
caracteristicas: cuerpo a prueba de agua, alivio para cualquier sobrepresion, sensores de presion ajustables
para cierre por alta (1200 psig) y baja ( 100-200 psig), tuberia y accesorios en acero inoxidable, posicion
normalmente cerrada, minima presion de suministro 100 psi, maxima presién de suministro 400 psi, maxima
presion de operacion 1200 psi, minima presion de operacion 200 psi, rango de temperatura -10°F a 200°F,
operado por gas natural, clasificacion clase 1 division 1; rotacion en sentido de las manecillas (CW).

i Transmisor / indicador de presién PIT de 0 hasta 2000 psi LCD tipo Diafragma.

0 Kit aislamiento de 20 ANSI 600 (Pikotec)

i Tuber2a de 20 Sch 80 TRI NORMA espesor =0.2180 SMLS certi
i Man- metrosomegliiocerina y caratula de 30.

U V8l vulas de agujCwP, aleve body, iedyrdalonheband inside rising stem, bonnet and body
chromium steel 316 stem disc and seats, EPDM packing.

T Accesorios para sol darASTM*Ae2840CG. WPB XCEHS80) de 20 BW.

i Bridasde 2"WN RF SCH/80 ASTM A-105 ANSI 600

0O Suministro y montaje accesorios (Tees, thredolets) de i
0 Suministro y montaje tubing en acero inoxidable ASTM 269

Suministro de WASTMAILG tSCH-&) patadel hot tap. o

Suministro y construcci-n de | 2nea en tuber2a conduit de 1 1
Construccion de Soportes en concreto 3000 psi para tuberias y valvulas.

Pruebas hidrostaticas segin ASME B31.8 para location class 3

e Ensayos no destructivos.
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e Pintura general de tuberias.
e Conformacion de terrenos.
e  Construccion de prefabricados

El proponente debera estudiar cuidadosamente las condiciones presentadas en estas especificaciones y establecer los
costos en que debera incurrir para darles cabal cumplimiento, en caso de que se le adjudique la oferta. Igualmente podra
proponer modificaciones a las mismas siempre y cuando no se altere el equilibrio econémico del proyecto y las mismas sean
presentadas y aceptadas por LA EMPRESA con la oferta, o en su defecto que sean presentadas durante el desarrollo del
contrato, con una anticipacién no inferior a quince (15) dias, que sean aceptadas expresamente por LA EMPRESA y no
alteren el equilibrio econdmico del contrato.

Todos los costos necesarios de materiales, mano de obra, herramientas y equipos, para la construccion de un punto de
salida para el suministro de gas natur al a |l a estaci-n
montaje de las facilidades mecénicas para realizar el control del sistema (conjunto vélvula y actuador, vélvulas de bola,
transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del suministro de los materiales y equipos requeridos para la
conexion final en caliente (hot tap) sobre tuberiad e 2" all interior del <city gate de
la oferta.

LA EMPRESA no suministrara ningun servicio especial para la construccién de las obras, tales como agua, energia
eléctrica o teléfono, por tal razon, los oferentes deben considerar todos los costos dentro de su oferta.

EL CONTRATISTA debera contar con sus propios medios de comunicacion tales como radios, celulares u otros, con el fin
de facilitar el trabajo en el campo, campamentos y oficinas.

Todos los trabajos del CONTRATISTA deberan ser ejecutados diligentemente, en forma continua, obrando en todo de
buena fe y con el cuidado, la pericia y la habilidad necesaria de acuerdo con las préacticas aplicables y recomendadas de
ingenieria y teniendo en cuenta todos los requerimientos de seguridad industrial de LA EMPRESA.

EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las politicas ambientales de LA EMPRESA y al Plan de Manejo Ambiental
aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente, y las Resoluciones de las Corporaciones Autonomas Regionales, las cuales
se considera incorporadas a las presentes Especificaciones Técnicas.

Para la ejecucion de la obra EL CONTRATISTA deber& tener en cuenta las condiciones climaticas, sociales y de orden
publico de la regidn en que se desarrolla el proyecto.

EL CONTRATISTA, debe disponer de un Plan de Aseguramiento de la calidad previamente aprobado por LA EMPRESA,
para la ejecucion de los trabajos.

La obra se debera construir segin la programacion que LA EMPRESA tiene para este proyecto y EL CONTRATISTA
debera ajustarse a dicha programacion.

Queda entendido que el oferente ha tomado atenta nota de las presentes especificaciones y que los precios unitarios de su
propuesta, plasmados en el Valor de la Propuesta, contemplan todas y cada una de las exigencias de las mismas, asi como
la totalidad de los costos derivados de ellas y que por lo tanto constituiran la compensacion Unica por la realizacién de cada
item del trabajo.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

El alcance de los trabajos comprende en términos generales pero no se limita a: Revisién y verificacion del disefio
presentado por LA EMPRESA. Montaje de los equipos y accesorios de acuerdo a lo mostrado en los planos suministrados
por LA EMPRESA y a las recomendaciones del fabricante, Conexion de las tuberias y/o equipos segun los planos
suministrados y realizar las pruebas exigidas para la la construccion de un punto de salida para el suministro de gas

de

natur al a |l a estaci-n de servicio @ Gunmibto s tmortajeeas l|aB facilidanlesa o

mecanicas para realizar el control del sistema (conjunto valvula y actuador, valvulas de bola, transmisor de presion, by pass,
tuberia de acero, accesorios) y del suministro de los materiales y equipos requeridos para la conexién final en caliente (hot
tap) sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, incluye el suministro de tuberia, accesorios,
vélvulas, manémetros, soldaduras, pruebas y ensayos, materiales fungibles y las obras mecéanicas y civiles.
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EL CONTRATISTA debera suministrar todos los materiales, tuberias, equipos, herramientas, maquinaria, transportes,
movilizaciones y desmovilizaciones, combustibles, comunicaciones, vigilancia y mano de obra necesarias para la correcta
ejecucion de las obras. Los materiales que suministra el CONTRATSTA seran nuevos y de una calidad tal que cumpla con
estas especificaciones técnicas. EL CONTRATISTA debera realizar los ensayos no destructivos (radiografias al cien por
ciento de las juntas) e inspecciones necesarias durante el desarrollo de los trabajos solicitados por el representante de LA
EMPRESA.; en caso de presentarse defectos, estos materiales solo podran ser sustituidos por otros de calidad equivalente
0 superior, previa aprobacion escrita de LA EMPRESA.

Si EL CONTRATISTA suministra o instala equipos y materiales que hayan sido importados debe certificar dicha condicién
presentando los originales de los siguientes documentos:

Factura de compra entre proveedor y CONTRATISTA y/o remitente

Certificados y recibos de pago de impuestos y costos de importacion, certificados (DIAN)
Certificados de control de calidad y pruebas.

Certificados de fabricacion y prueba hidrostatica.

Planos

Manuales de Instalacion, operaciéon y mantenimiento.

< <K<K

CODIGOS Y NORMAS APLICABLES EN SU ULTIMA REVISION:
0 API SPC 6D: Pipeline Valves, End Closures, Connector and Swivels
0 ANSIB31.8: Gas Transmission and Distribution Piping Systems
0 ANSIB 16.34: Valves - Flanged and Butt Welding Ends.
0 API 1104: Soldadura de tuberias y facilidades
0 API607: Fire Safe Test for Soft Seated Quarter Turn Valves.
0 API6FA: Specification for Fire Test For Valves
0o ASTM A 105: Forging, Carbon Steel, for Piping Components.
o NACE MR-01-75: Material Applications for Use in Corrosive Environments.
o Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE

Ademés de la aplicacién de las anteriores normas para la construccion, EL CONTRATISTA debera aplicar para el
suministro y pruebas de las valvulas, actuador e instrumentacion las siguientes normas y cédigos en su Ultima revision:

0 API 600: Steel gate valves, Flanged and Butt Welding Ends

0 API 602: Compact Steel Gate Valves

0 API 6D: Specification for Pipelines Valves

0 ASME B 16.10: Face to Face and End To End Dimensins of Valves
0 ASME B 16.5: Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings

0 API 598: Valve Inspection and Testing

0 ISA: Instrument Society of America
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0 API RP 550: Manual of Installation of Refinery Instruments and Control Systems

o NEMA: National Electrical Manufactures Association

o0 |EC: National Electrotechnical Commission
En caso de encontrarse discrepancias o contradicciones entre estos cédigos y normas, o entre ellas y la presente
especificacion, prevalecera aquella que contenga los criterios mas exigentes.

2.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPOS

Los materiales, accesorios y equipos requeridos para la realizacion de los trabajos son, pero sin limitarse a ellos, los
siguientes:

Listado de materiales de obra:

DESCRIPCION DIAM. | ANSI SCH
VALVULAS DE BOLA BRIDADA ANSI 600 PER ASME B16.5, TRUNNION (PARA
EL ACTUADOR), FLOATING BALL (BY PASS Y DESFOGUES), FULL BORE, 2 0 |600
SIDE ENTRY, CONSTRUCTER AND TESTER UNDER API 6D REQUERIMENTS,
FIRE SAFE ASPER API-6FA. Cuerpo ASTM-A-216-WCB ACCORDING TO API
608, Bola ASTM-A-105 ENC, 316SS BALL AND STEM, REINFORCED TEFLON
SEATS, GAS SERVICES.
ACTUADOR NEUMATICO BETTIS DE SIMPLE EFECTO PARA VALVULA DE
BOLA BRI DADMSIB® 20

VALVULA AGUJA SWXTHR CR A 316 x 3000 1/2" |3000
BRIDAS WN. RF SCH. 80 ASTM A-105 2 0 |600
CODO 90° RL. SCH 80 BW. ASTM A-234 Gr. WPB. 2" 80
TEE 20 X 20 SCH-2M®r.WNB. ASTM A 20 |80
TUBERIASCH 80 SMLS e=0,218090 2" 80
TUBERI A CONDUIT 1 120

EMPAQUES FLEXITALICOS SS316 316L 2" 600
JUNTA AISLANTE PIKOTEC 2 0 |600
ESPARRAGOS DE 6/ 8019234Gd/ 48B 5/ 8 ¢ B7
TUERCAS HEXAGONALES. ASTM A 194 Gr. 2H TRABAJO PESADO 5/ 8 42H
THREADOLET ASME B16.11 SW RATING 3000 i o [3000

!\/IANOMETRO DE 0-1000 PSI GLICERINA, CARTULA 30 , CONEXINVERR | o
| 0.

TRANSMISOR / INDICADOR DE PRESION PIT de O hasta 2000 psi LCD tipo
Diafragma

TUBBING ACERO INOXIDABLE ASTM 269 TIPO 316L i o
PINTURA EPOXICA 100% SOLIDOS SERIE 300 AUTOIMPRIMANTE

PINTURA DE POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS PARA EXTERIOR, BLANCA

Adicionalmente para la realizacion de la conexion por parte de LA EMPRESA a la linea de , Eb
CONTRATISTA debera suministrar a LA EMPRESA los siguientes materiales, Los cuales deberan ser nuevos
y de primera calidad, de acuerdo con las normas técnicas referenciadas en esta seccion:

Cédigo: PAJU-08-F-01 Revision: 1
Archivo: INT/AJU/AJU-03/DOCUMENTOS/FORMATOS/PAJU-08-F-01 Péagina: 17 de: 62



SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS

SPLO-GPR-0870-2010 Construccién de un punto de salida para el suministro de gas natural

a | a estaci-n de servicio ACo nebsursitisircoylmergajeBea r
I las facilidades mecanicas para realizar el control del sistema (conjunto véalvula y actuador,
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OT

PO ENERGIA DE BOGOTA

DESCRIPCION UND CANTIDAD

Codo de 2" x 90 RL SCH 80 und 3
BridaWNANSI600 de 206 SCH 80 und 2
V8l vula de bola bridada de 20 ANSI

SIDE ENTRY, CONSTRUCTER AND TESTER UNDER APl 6D

REQUERIMENTS, FIRE SAFE ASPER API-6FA. CUERPO ASTM-A-216- Und 1
WCB, BALL ASTM-A-105 ENC, SEAT SEAL TEFLON REFORZADO

Espéarragos d e 5/ 8® xA 41 FoA@able tudBca Und 24
Empaque fl ex0Dt 8l ico 20 x 6 Und 3
Split tee de 20 x 20 rating 600 Und 1

Los materiales que EL CONTRATISTA suministrara dentro del contrato a LA EMPRESA para posterior realizacion de
la conexion alalinea troncal deberan ser entregados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA y/o
LA EMPRESA en El Centro Operacional de Paipa y dentro del plazo establecido en los términos de referencia.

Las vélvulas de bola seran de acero de bajo carbono forjado o fundido, los materiales de los internos deben ser como
minimo los especificados anteriormente o equivalentes en cuanto a sus caracteristicas quimicas y fisico-mecénicas.

Las vélvulas se instalaran aéreas y seran del tipo entrada lateral (Side Entry) y extremos bridados, paso completo (Full
bore).

Las bridas de las valvulas deberan cumplir con la norma ANSI B 16.5 0 MSS-SP-44 con cara tipo realzada.

Las véalvulas deben ser aptas para el manejo de gas natural, por lo que deben ser seleccionadas de acuerdo a las
condiciones ambientales y las caracteristicas del gas que se transporta por el gasoducto Cusiana El Porvenir La Belleza.

El actuador sera neumético del tipo yugo escocés y debera operar la valvula en la apertura utilizando como energia el gas
de la linea, y en el cierre aprovechando la energia almacenada en resortes mecanicos de potencia.

El principio es el de un operador que utiliza gas de la linea (como fluido de potencia) para mantener abierta la valvula.
El Proveedor/CONTRATISTA debera garantizar el correcto funcionamiento de transductores de presion y demas

instrumentacién interna bajo cualquier tipo de condicion climatica incluyendo altas y bajas temperaturas y alto contenido de
humedad en el ambiente.

Nota: El oferente debera evaluar el disefio y especificaciones presentados por LA EMPRESA y debera contemplar
en su oferta todos los costos de los materiales requeridos para la realizacion de la obra, independientemente de los
relacionados en los cuadros anteriores.
2.2 CONSTRUCCION DE OBRAS MECANICAS
Las obras mecéanicas que debera realizar EL CONTRATISTA son, pero sin limitarse a ello, las siguientes:

o Construccion de prefabricados en tuberiad e 2 0

0 Montaje de by pass y venteos en tuberiad e 2 0
d e 00 ypAcwmador eeurgaico ANS|I 6

o Instalacibonde v 81 vul as
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0 Instalaciondejunt as ai sl antes Pi0kotec de 20 ANSI 6
o0 Instalacién de transmisor indicador de presion y accesorios
0 Acometidaentuberiacondui t de 1 io

o Pruebas de presion a la tuberia, pruebas radiograficas y tintas penetrantes

o Limpiezay pintura
EL CONTRATISTA debera considerar:

Todos los materiales, accesorios, tuberia, valvulas, consumibles necesarios para la prefabricacion y el montaje de tuberias y
accesorios, tales como soldadura, discos, gratas, pintura, entre otros.

La tuberia enterrada debera estar recubierta con pintura epéxica 100% sélidos (Auto imprimante Epdxido Serie 300 de color
blanco) y la tuberia superficial 0 aérea deberd someterse a limpieza mecénica a brillo de metal, pintura de poliuretano de
altos sélidos (tipo poliuretano alifatico) para exteriores de color blanco, o segun lo determine la Interventoria.

EL CONTRATISTA efectuara las pruebas de presion de acuerdo a los requerimientos indicados en cédigo ASME B 31.8, a
menos que se especifique otra cosa por parte de LA EMPRESA.

Todos los equipos de soldadura, equipo para pruebas hidrostaticas, equipos de inspeccion y pruebas radiograficas y todos
los demas que se requieran para la correcta ejecucion de los trabajos de prefabricacion y montaje de accesorios y tuberias
deberan estar certificados, calibrados y aprobados por la interventoria.

221 PREFABRICACION:

Los prefabricados (spool), seran construidos con las dimensiones y terminacion de extremos indicados en los planos. La
numeracion de cada spool seguira estrictamente el sistema de identificacion desarrollado por EL CONTRATISTA.

Se verificara la correcta alineacion y perpendicularidad de las piezas a unir. Se utilizaran espaciadores y el proceso de
presentacion y soldadura deberd estar en un todo de acuerdo con los procedimientos de soldadura aprobados al
CONTRATISTA y segun el cédigo ASME B 31.8 y las normas NACE vigentes.

Cada cordon debe limpiarse de impurezas y 6xido antes de aplicar el siguiente. El primer cordon de soldadura debera
limpiarse con disco abrasivo, en los siguientes se debera usar cepillo eléctrico. El sector de soldadura debera estar
protegido del viento y la lluvia.
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PO ENERGIA DE BOGOTA

Al finalizar el dia no debera quedar ninguna junta sin terminar completamente. Las tolerancias de fabricacion no podran ser

en ningun caso superiores a las indicadas en el tipico.

Previo a la ejecucién del prefabricado se verificara que los elementos que lo componen estén de acuerdo con las normas
que lo definen y que cumplan las tolerancias dimensionales y geométricas requeridas por las mismas.

Toda la documentacion técnica generada por EL CONTRATISTA debera ser verificada por LA INTERVENTORIA y una
copia de esta informacion serd archivada para efectos de cualquier consulta posterior.

EL CONTRATISTA disefiard un sistema de numeracion para identificacién de prefabricados (spools). Asi mismo,
establecera un sistema de marcado mediante pintura para identificacion de las tuberias, que defina su material y espesor.

Cada spool debera tener en todo momento la numeracion que le corresponda. Durante la etapa de fabricacion esta debera
ser legible e imborrable.

Las identificaciones de spool, se efectuaran con lapiz de pintura NISSEN o similar.

222 MONTAJE:

Las lineas se montaran en el sitio con todos los elementos que la componen en un todo de acuerdo con los documentos del
disefio detallado emitido por EL CONTRATISTA y aprobados por LA INTERVENTORIA, ensamblando los spools y todos
los demés elementos que la componen.

Las lineas de tuberia se montaran tomando como referencia los documentos de campo emitidos por el
CONTRATISTA y aprobados por la INTERVENTORIA, estos documentos tendran dimensiones aproximadas y su montaje
debe ajustarse en campo.

No se permitird pre tensionar la tuberia para acercar dos uniones a soldar. No se deberan utilizar tensores.

Antes de alinear y soldar cada tramo de tuberia o accesorio, se debera limpiar internamente para evitar la presencia de
materiales extrafios.

Todas las pegas deberan ser radiografiadas al 100% a costo de EL CONTRATISTA. Las radiografias de las reparaciones
seran asumidas igualmente por EL CONTRATISTA.
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Las piezas a soldar se conectaran verificando su correcta alineaciéon y perpendicularidad. Se utilizaran espaciadores para
garantizar la separacién de los biseles y la presentacion de la soldadura debera estar de acuerdo con las especificaciones
del procedimiento de soldadura previamente elaborado por EL CONTRATISTA y aprobado por LA INTERVENTORIA.

El procedimiento de soldadura debera ser calificado de acuerdo con el APl 1104 dltima edicion y debe incluir como minimo
la siguiente informacion:

- Campo de aplicacién del procedimiento.

- Descripcién del proceso.

- Material base.

- Rango de didametros y espesores de tuberia para los que aplica el procedimiento.
- Esquemas del disefio de juntas.

- Especificacion del material de aporte.

- Caracteristicas eléctricas durante la aplicacion.
- Posicion y direccion de soldadura.

- Numero de pases.

- Tipo de alineador a utilizar.

- Sistema de limpieza entre pasos.

- Tratamientos térmicos Post-soldadura.

- Velocidades de aplicacién y rendimientos.
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El procedimiento de soldadura debera ser calificado y presentado por EL CONTRATISTA a la INTERVENTORIA. Los
soldadores que intervengan en el proceso de soldadura deberan ser calificados por ensayos destructivos por EL
CONTRATISTA y aceptados por LA INTERVENTORIA.

2.2.3 UNIONES BRIDADAS:

Las bridas de la tuberia prefabricada deberdn mantener el paralelismo de las caras dentro de las tolerancias establecidas en
las especificaciones de montaje de los equipos. De todos modos, el paralelismo sera tal que evitara el des- alineamiento del
equipo durante el apriete de los esparragos.

Para aquellas bridas sobre las cuales se instalaran empaques metalicos, EL CONTRATISTA se asegurara que antes de
proceder con la instalacién de los empaques se realice:

Limpieza mecénica con brocha metdlica u otros medios aconsejables
Limpieza con disolventes.

Revisidn a las caras de las bridas, que estén en buenas condiciones.
Inspeccion del paralelismo entre bridas.

EL CONTRATISTA tendra especial cuidado en el apriete de las bridas, de forma tal que permanezcan paralelas durante
todas las fases de la fijacion.

El torque maximo que se debe aplicar a los empaques flexitdlicos debe ser tal que no se permita mas de un 30% de
reduccion de su espesor original. Durante el apriete se verificara que la distancia entre bridas no caiga por debajo de estos
valores.

El apriete de las bridas debera realizarse uniformemente apretando alternativamente a los 180°.

Se podran usar empaques temporales de asbesto en aquellas uniones donde se prevea la instalacion de platinas ciegas
para la prueba hidrostética.

Una vez se termine la prueba se removeran los empaques temporales y se instalaran los definitivos.

Las tuberias que llegan a las valvulas no deben ser pre tensionadas y su montaje debe permitir que al soltar los esparragos
de fijacion no se presenten desalineamientos que en el momento del apriete definitivo generen esfuerzos en las bridas de
las vélvulas.
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Estando los spool y las valvulas montadas y sobre los soportes se verificara que las bridas estén alineadas y paralelas.
2.2.4 PRUEBAS A LA TUBERIA Y VALVULAS:

EL CONTRATISTA efectuara las pruebas de presién de acuerdo a los requerimientos indicados en cédigo ASME B 31.8, a
menos que se especifique otra cosa por parte de LA EMPRESA.

Antes de desarrollar cualquier actividad de prueba de presion, EL CONTRATISTA debera presentar para aprobaciéon de LA
INTERVENTORIA, un procedimiento donde se defina claramente los rangos de presion de prueba, el tipo de fluido y
registrador o indicador a utilizar, los diametros de tuberia a probar, el formato para la lista de chequeo, y todos los demas
formatos que utilizara para el registro de las pruebas, el tiempo de duracion de cada prueba, y todos los deméas aspectos
que a juicio de LA INTERVENTORIA deben quedar incluidos en el procedimiento de prueba.

Las pruebas de presion se deberan realizar con agua o con nitrégeno.

EL CONTRATISTA nombrar4 una persona encargada de las pruebas hidrostaticas quién estard autorizada para firmar
todos los documentos de certificacion de las pruebas después de concluidas.

Antes de la ejecucion de las pruebas EL CONTRATISTA debe llenar la lista de chequeo verificando como minimo lo
siguiente pero sin limitarse a ello:

- Uso apropiado de los materiales.

- Montaje correcto de las lineas (de acuerdo con los disefios)

- Instalacion correcta de las guias y soportes adicionales.

- Instalacion apropiada de los ciegos a utilizar durante la prueba.
- Definicién correcta de la presion de prueba.

Antes de llenar las lineas todas las valvulas de control y los equipos similares deben quitarse y si fuese necesario sustituirse
por carretes bridados cuya construccion sera a cargo del CONTRATISTA.

LA INTERVENTORIA decidira cuando dichos carretes deben removerse y cuando se instalaran definitivamente las valvulas
de control. Los empaques definitivos se instalaran solo cuando las valvulas queden instaladas definitivamente.
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Las lineas se sostendran presionadas por lo menos durante una hora antes de iniciar el chequeo de las uniones soldadas y
bridadas. La presion permanecera inmodificable durante la inspeccion y se reducira solo cuando LA INTERVENTORIA lo
determine.

Cualquier pérdida de presion por fugas implicara la correccion de la misma y la realizacion de una nueva prueba.

Para todas las valvulas la prueba al cuerpo se llevara a cabo con agua, en la posicién abierta y a las presiones que indica la
norma, durante la prueba ninguna pérdida de presion deberd ser registrada. El tiempo minimo de prueba serd de 30
minutos.

2.2.5 LIMPIEZA Y PINTURA DE TUBERIA:

La limpieza y pintura de tuberias y accesorios se hara de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. EL CONTRATISTA
debera elaborar un procedimiento el cual sera aprobado por LA INTERVENTORIA, el procedimiento incluird las
caracteristicas de los equipos a utilizar, los equipos de inspeccion que empleara y cualquier otro aspecto que LA
INTERVENTORIA considere que deba incluirse.

La limpieza de la tuberia y accesorios debe realizarse con grata mecanica a metal blanco y se debe garantizar la remocién
de oxidos, grasas, pinturas y cualquier otra impureza que pueda impedir la correcta aplicacion de las pinturas anticorrosivas
y de acabado.

Las pinturas a aplicar brindaran proteccion contra la intemperie, la corrosion y en general contra la acciéon externa de
agentes agresivos y humedad. Deberan resistir la penetracion del agua y presentar resistencia a los golpes y abrasion.

Todas las superficies deberan estar secas antes de la aplicacion de la pintura. No se debera aplicar pintura con lluvia,
niebla, tormentas de polvo o cuando la humedad relativa sea tanta que se considere que una superficie no deba ser pintada
a causa de la condensacion.

No se debera aplicar pintura cuando la temperatura atmosférica sea menor de 40° F o mientras la superficie a pintar este
por encima de los 150°F

Las pinturas y los imprimantes podrén ser aplicados con brochas, rodillos o compresores. En caso de cualquier defecto
debera ser lijado y repintado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante

Pintura Tuberias Aéreas:

Previamente en todas las juntas soldadas se debe aplicar un imprimante de cinc organico del tipo solvente organico de
secamiento y curado rapido con espesor de pelicula de 3 a 4 mils y un ancho de 5 cm a cada lado de la junta.
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Posteriormente se debe aplicar la capa de pintura barrera del tipo Epoxi-Poliamina-poliamida de alto contenido de sélidos
(80% de soélidos por volumen) de curado rapido (maximo 6 horas a 36°C) y sin pigmentos a base de plomo color blanco, con
espesor de pelicula de 75 a 100 micras (3 a 4 mils)

Finalmente se aplica la pintura de acabado del tipo poliuretano alifatico (con contenido de sélidos en volumen minimo de
54%) con espesor de pelicula de 75 a 100 micras (3 a 4 mils), color blanco.

Pintura Tuberias Enterradas:

En caso de que la tuberia enterrada tenga revestimiento del tipo Fusion Bonded Epoxi (FBE) o tricapa, las juntas soldadas y
los accesorios tales como codos, tés, reducciones, etc., deberan ser protegidos contra la corrosion por medio del
revestimiento Epéxido liquido de 3M SCOTCHKOTE de la serie 312, el cual es compatible con el FBE y se puede preparar
en campo. El espesor de pelicula para las juntas sera de 20 mils y para los accesorios de 15 mils.

Si la tuberia a pintar no tiene ningun tipo de revestimiento se debe proteger de la siguiente forma junto con los accesorios y
juntas de soldadura:

Después de la limpieza con grata mecanica se debe aumentar el perfil de anclaje con lija A-36.

Posteriormente aplicar Auto imprimante Epdxido Serie 300 de color blanco con un espesor de pelicula minimo de 15 mils,
tiempo de curado de 4 horas después del cual la tuberia puede ser tapada.

2.2.6 SOLDADURA

La alineacion y soldadura de tuberia se refiere a todo el proceso de unién de los tubos. La Norma APl i STD 1104,
isStandarWelFdi ng Pipelines and Re Paaseldhdufadectubérin énicampdreguldtdtadoeha edi c
proceso, excepto cuando expresamente se indique otro procedimiento en estas especificaciones.

El tipo definitivo y didmetro de electrodos a utilizar en las pegas, se establecerd de acuerdo con el resultado obtenido en la
calificacion del procedimiento de soldadura, lo cual no dara lugar a modificaciones en los precios pactados

Para la ejecucioén de los trabajos se dispondra como minimo de los siguientes elementos:

Electrodos revestidos, termos para soldadura, discos abrasivos, corta tubos, Grata circular entorchada, gases, polines,
accesorios para manipulacion de tuberia, entre otros.
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Motosoldadores, biseladoras, grapas de alineamiento externo, equipo para movilizacion de materiales, entre otros, los
equipos deben ser adecuados, teniendo en cuenta el peso, longitud de la tuberia y cuidados que se deben tener para no
producir dafios a la tuberia ni a los equipos a instalar

Para el alineamiento de los tubos, EL CONTRATISTA podra disponer de grapas alineadoras internas o externas,
previamente aprobadas por la INTERVENTORIA, conjuntamente con herramientas que faciliten la separacion adecuada
para la soldadura.

Cuando se utilice grapa interna en el alineamiento, esta solo podrd removerse hasta que el cordon de raiz (Fondeo) esté
terminado por completo y exista un soporte adecuado en la tuberia; y si se utiliza grapa externa, solo podra removerse
cuando se tenga el cincuenta por ciento (50%) de las circunferencia en el pase de raiz y se haya soportado adecuadamente
la tuberia. Se debera guardar el mayor cuidado para no golpear y dafar la tuberia.

Los equipos de soldadura deberan ser calibrados y certificados, grapas, biseladoras y deméas equipos y herramientas,
deberén ser aprobadas por la INTERVENTORIA y deben ser mantenidas por EL CONTRATISTA en buenas condiciones de
trabajo; en caso contrario se ordenard su reemplazo. Todos los materiales consumibles, accesorios, valvulas y tuberias
seran suministrados por EL CONTRATISTA.

Calificacién del Procedimiento de Soldadura

EL CONTRATISTA sometera a aprobacion de la INTERVENTORIA, el procedimiento de soldadura para la ejecucion de la
obra.

EL CONTRATISTA debera presentar los ensayos de pruebas destructivas y no destructivas a las probetas soldadas, con
las cuales calificé el procedimiento de acuerdo con lo descrito en el API 1104 y 1105 ultima edicion, mediante un laboratorio
debidamente calificado.

Calificacion de los Soldadores

Los soldadores que intervienen en los trabajos de instalaciéon de tuberia, deberan ser calificados de acuerdo con la norma
APIT STD 1 1104, por ensayos destructivos.

EL CONTRATISTA suministrard a la INTERVENTORIA, los certificados de calificaciéon de soldadores. Solamente se
aceptara que el soldador trabaje en el terreno de acuerdo con la forma en que present6 la prueba. Si la INTERVENTORIA lo
considera conveniente, puede ordenar pruebas adicionales para los soldadores durante la construccion sin costo alguno
para LA EMPRESA. Si el soldador no pasa esta prueba, sera retirado del trabajo. Todo soldador debe efectuar una junta
completa a 45° para calificar la prueba. El soldador que realice la soldadura de derivaciones (Tiei ins) y accesorios, debe
cumplir los requerimientos de la prueba multiple del API'i 1104.

Ejecucién de juntas soldadas
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Ademas de los anteriores requerimientos y de los que especifique el fabricante de la soldadura aprobada, el procedimiento
debera tener en cuenta los siguientes puntos:

- Toda junta de realizada debe inspeccionarse visualmente en todas y cada una de las etapas de su ejecucion. Las
fallas detectadas durante esta inspeccion deben corregirse para poder proseguir con su ejecucion

- Los biseles de la tuberia deben limpiarse perfectamente con equipo mecanico (discos abrasivos, gratas y limas)
hasta dejar el metal libre de 6xido en toda su superficie.

- El amperaje y el voltaje apropiados se mantendran para cada tipo de varilla de tal manera que se logre una
completa fusién y una penetracion adecuada, sin producir excesivo espaciamiento entre los extremos colindantes
de los tubos.

- No se permitira limpieza manual en ninguno de los diferentes cordones; el primer pase se debe limpiar con disco
abrasivo de espesor y clase adecuados; en los otros pases se debe limpiar con grata de espesor y clase
apropiados. Cada cordon debe limpiarse de impurezas antes de aplicar el cordon siguiente.

- La soldadura no deberd hacerse cuando esta se vea sujeta a un enfriamiento demasiado rapido; las uniones
soldadas no deberan sufrir movimiento bruscos antes de que se hayan enfriado suficientemente; no se debera
mover la tuberia hasta que no esté completamente terminado el fondeo. En caso contrario se ordenara cortar la
pega y el costo de restauracion de la misma sera totalmente por cuenta del CONTRATISTA.

- Los cordones de pase caliente deberan ser aplicados inmediatamente después de los cordones de fondeo. Al
finalizar el dia de trabajo, no debe quedar ninguna soldadura sin el segundo pase de relleno. Se prohibe soldar
cuando este lloviendo, a no ser que se disponga de elementos de proteccién que garanticen la calidad de la
soldadura; no obstante, esta situacion no generara sobrecostos, ni sobretiempos al contrato.

- Las pegas se deben numerar en forma continua en el sentido de flujo del gas, evitando los cambios y repeticiones
de numeracion, de manera que sea posible identificar en cualquier momento una soldadura determinada.

- EL CONTRATISTA reparara por su cuenta aquellas soldaduras que a juicio de la INTERVENTORIA y con base en
el andlisis radiografico estén defectuosas de acuerdo con la norma API i 1104, edicién vigente. Si al radiografiar la
reparacion esta se encuentra nuevamente defectuosa, se debera reparar nuevamente; si al radiografiar la segunda
reparacion esta se encuentra defectuosa, sera necesario cortar la pega. El costo de esta reparacion incluyendo la
tuberia empleada y las radiografias tomadas seré a cargo del CONTRATISTA.

- Todas las reparaciones se deben hacer antes de ejecutar la prueba de presion, en caso de ser necesario efectuar
soldaduras después de ejecutada la prueba hidrostatica, deben ser radiografiadas al 100%.
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- La soldadura debera ser protegida de la humedad en la forma que recomienden los fabricantes de la misma, para
lo cual EL CONTRATISTA debera proveer de los equipos y facilidades para mantener su calidad. la
INTERVENTORIA diariamente verificard que los electrodos permanezcan en buen estado y podra solicitar el
cambio de los mismos, cuando no cumplan los estandares de calidad.

Inspeccion Radiogréfica.

Consiste en la inspeccion por métodos no destructivos de las uniones soldadas. El método a utilizar es la inspeccion por
rayos gamma. El porcentaje de inspeccién sera del 100%.

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Durante la ejecucion de los trabajos, LA INTERVENTORIA adelantara los siguientes controles principales:
- Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el constructor para la ejecucion de los trabajos.
- Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad establecidos.
- Comprobar que los trabajos se ajusten a las exigencias de esta especificacion.

- Confirmar e identificar cualquier dafio hecho durante las labores de construccion, los cuales, de existir, deberan ser
corregidos en el menor tiempo posible y por cuenta del CONTRATISTA.

- Aprobara la correcta ejecucion de las obras.

2.3 EJECUCION DE OBRAS CIVILES
Las obras civiles que debera realizar EL CONTRATISTA seran las siguientes pero sin limitarse a ello:
0 Movilizacion y desmovilizacion
o Excavacion Manual
0 Material de Relleno y Compactacion
0 Soporteria para tuberias y valvulas

0 Aseo Permanente y limpieza
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2.3.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

La movilizacién se refiere al transporte de personal, equipos, herramienta y materiales, que se requieren para la ejecucién
de las obras, desde la sede del CONTRATISTA hacia sus campamentos provisionales. Como desmovilizacion se considera
todas las operaciones que EL CONTRATISTA debe realizar para retirar el personal, equipo, herramientas, materiales
sobrantes, residuos etc., requeridos durante la construccion.

EL CONTRATISTA efectuara la movilizacién utilizando los medios méas adecuados para evitar dafios en los sitios por donde
pase; el deterioro que se ocasione como consecuencia de esta actividad sera reparado por su cuenta o descontado de las
sumas que se le adeuden.

La desmovilizacion debera efectuarse inmediatamente se terminen los trabajos, tomando todas las precauciones necesarias
para evitar dafios tanto a las obras, como a los terrenos por donde pase. Cualquier dafio causado debera ser reparado a
cargo del CONTRATISTA, o su valor podra ser descontado de las sumas que se le adeuden o con cargo a la garantia de
estabilidad.

Los vehiculos que se utilicen para el transporte deben ser los apropiados tanto en nUmero como en capacidad para no
sobrepasar los limites de carga para las vias y puentes por donde se transite. Estos deben estar en 6ptimas condiciones
mecanicas para no ocasionar interrupciones en el trafico.

Instalacion de Campamentos e Instalaciones Temporales

Consiste en la instalacion de los talleres y campamentos que EL CONTRATISTA estime necesarios para ejecutar la obra,
estos seran por su cuenta.

EL CONTRATISTA utilizara los materiales necesarios para la implementacion de los campamentos provisionales de tal
forma que cuenten con las condiciones adecuadas para la operacién del mismo durante el tiempo que duren las obras.

Se debera disponer de los equipos adecuados para la instalacion del campamento provisional incluyendo cuando se
requiera, mezcladora equipo para cargue y descargue de contenedores, entre otros.

El campamento tendréa todas las comodidades para el Personal que alli labore. Debera contar con suministro de agua apta
para el consumo humano, los servicios sanitarios seran los adecuados para garantizar la conservacion del ambiente en el
area de acuerdo a la legislacion existente y con la Licencia ambiental del Proyecto.

Cerramiento Provisional

El oferente debera considerar en su oferta las actividades y materiales necesarios para la construccion y retiro del
cerramiento provisional en el sitio de los trabajos, durante el tiempo que dure la construccién de las obras, de tal manera
gue se garantice la seguridad del sitio, las excavaciones y ademas
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Para lo anterior el oferente podra utilizar estructura de madera y/o cerca de alambre de puas de 6 hilos, la cual debera ser
retirada una vez no sea necesaria.

EL CONTRATISTA debera construir los cerramientos perimetrales exteriores conservando los niveles del terreno natural.
Vigilancia Permanente

El oferente debera contemplar en su oferta los costos y recursos necesarios para proveer su propia seguridad durante la
ejecucion de los trabajos. Esta vigilancia y seguridad permanente (dia y noche) se suministrar4 durante el tiempo de
ejecucion de los trabajos.

2.3.2 EXCAVACION MANUAL

Este trabajo consiste en el suministro y transporte de los equipos para las actividades de excavacion manual, conforme lo
establezcan los planos del proyecto o lo indique el Interventor.

EL CONTRATISTA podra utilizar cualquier tipo de equipo o herramienta apropiada para la realizacion de las excavaciones,
previa aprobacion de la INTERVENTORIA.

Ejecucién de los Trabajos

EL CONTRATISTA verificara con el Interventor la localizacién de las excavaciones por acometer. Esta excavacion incluye
el descapote, roceria, perfilada, sacada, retiro, transporte y colocacion de los materiales producidos por corte en los sitios
indicados por la INTERVENTORIA.

Antes de la realizacion de cualquier excavacion, EL CONTRATISTA debera estudiar cuidadosamente las facilidades, con el
objeto de determinar la ubicacion exacta de las tuberias que conectan las facilidades con las redes de transporte de gas
natural, para lo cual debera realizar apiques manuales. Una vez identificadas, estas deberan ser sefializadas y marcadas
con banderines visibles y cinta preventiva.

EL CONTRATISTA debera tomar a su propio costo, todas las medidas para mantener drenadas las excavaciones y demas
areas de trabajo.

Las excavaciones se haran con el mayor cuidado, en la vecindad de estructuras u obras existentes asegurando la
estabilidad, perfilado y conservacion de las mismas.

La mano de obra no calificada debera en lo posible contratarse con las juntas veredales vecinas al area de ejecucién del
proyecto.
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2.3.3 RELLENO SELECCIONADO

Se define como el lleno o complemento de una obra geotécnica con material seleccionado (recebo) conservando una buena
compactacion por capas de espesor maximo de 15 centimetros..

Se utilizaran materiales escogidos con la aprobacion de la INTERVENTORIA.

EL CONTRATISTA explotara, cargara, transportard y descargara el material de relleno hasta el sitio de la obra por sus
propios medios.

EL CONTRATISTA podra usar cualquier tipo de equipo mecéanico y/o manual para la realizacién de los rellenos aprobado
por la interventoria. Se recomienda usar apisonadoras manuales que deberan tener un peso no menor de 20 Kg y una
superficie minima de 625 cm2.

El relleno se colocara por capas de un espesor suelto no mayor de 15 cm. Cada capa debera compactarse cuidadosamente
y en forma uniforme hasta lograr una buena compactacion.

En ninguin caso podra iniciarse la colocacion de una capa mientras no se hayan satisfecho los requisitos de la compactacion
de la anterior, con la aprobacion de la INTERVENTORIA.

Para estos materiales de relleno tipicos de la region, se trabajara con un factor de compactacion de 1.40 asi, por cada M3
compactado en obra, EL CONTRATISTA debera traer 1.40 M3 sueltos en volqueta o similar.

EL CONTRATISTA seréa responsable por la preservacion de todas las superficies excavadas y en especial por aquellas que
sirvan de fundacion para los rellenos; asi mismo deberd evitar la contaminacion del material de fundacién y remover por su
cuenta, el barro, material suelto, o cualquier otra sustancia que se encuentre en dicha superficie antes de la colocacion de
los respectivos rellenos, previa aprobacion de la INTERVENTORIA.

Los movimientos de tierra a que haya lugar para el normal desarrollo de la presente especificacién no debera realizarse en
ningln caso con equipos pesados que provoquen potenciales desestabilizaciones del derecho de via y/o zonas adyacentes.

2.3.4 SOPORTERIA PARA TUBERIAS Y VALVULAS

Esta instruccion reglamenta la fabricacion e instalacion de soportes para tuberia superficial en forma de bloques de
concreto. La disposicion de los soportes y sus dimensiones se indican en los planos.

El concreto que se utilice debe tener una resistencia a la compresion minima de 210 kg/cm? a 28 dias, los elementos de
concreto pueden ser prefabricados y deben enterrarse minimo 15 cm dentro del terreno natural firme.
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2.3.5 LIMPIEZA FINAL

Al terminar la obra, y antes de la aceptacién final del trabajo, EL CONTRATISTA debera retirar del lugar toda obra falsa,
materiales excavados o no utilizados, desechos, basuras y construcciones temporales, restaurando en forma aceptada por
la INTERVENTORIA, toda propiedad, tanto publica como privada, que pudiera haber sido afectada durante la ejecucion de
este trabajo y dejar el lugar de la estructura limpio y presentable.

El oferente debera considerar en su oferta el retiro de todo material sobrante durante y al finalizar los trabajos. La obra
debera entregarse libre de residuos de tuberia, concreto, acero o material de excavacion o relleno.

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Durante la ejecucion de los trabajos correspondientes a las obras civiles, LA INTERVENTORIA adelantara los siguientes
controles principales:

Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el constructor para la ejecucion de los trabajos.
Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad establecidos.

Comprobar que los trabajos se ajusten a las exigencias de esta especificacion.

Confirmar e identificar cualquier dafio hecho durante las labores de construccién, los cuales, de existir,
deberan ser corregidos en el menor tiempo posible y por cuenta del CONTRATISTA.

Aprobara la correcta ejecucion de las obras.

> D> > >

3. INFORMES
3.1 INFORME DIARIO

Diariamente durante la etapa de construccion EL CONTRATISTA debera registrar los avances de la obra en un libro
destinado exclusivamente para ello (bitAcora), este libro deber4 permanecer en la obra y estar a disposicion de LA
INTERVENTORIA en todo momento. En el reporte diario debe constar como minimo lo siguiente:

Personal y equipos utilizados
Combustible e insumos empleados.
Cantidad de obra ejecutada.
Materiales empleados.
Observaciones si las hay.

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA consultara a LA INTERVENTORIA la manera como deben hacerse los reportes
diarios en la bitacora. Al finalizar la obra, este libro pasara a ser propiedad de LA EMPRESA.

3.2 REUNIONES SEMANALES DE OBRA

Semanalmente durante la etapa de construccion se haran reuniones de obra, en las cuales EL CONTRATISTA, hara un
reporte del avance de obra a | a |INTERVENTORI A seg®%n el Cronogrt
problemas presentados, con las medidas correctivas emprendidas y el avance de obra proyectado para la siguiente semana.

3.3 INFORMES MENSUALES
EL CONTRATISTA debera preparar y emitir un informe ejecutivo mensual donde se aprecien aspectos contractuales

relevantes, guardando continuidad entre si para facilitar el seguimiento de las actividades. Este informe parcial debe
contener como minimo lo siguiente:
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- Actas de las reuniones semanales realizadas con la INTERVENTORIA

- Sihay atraso en el cronograma indicar la causa y acciones correctivas tomadas

- Avance real ejecutado contra el programado

- Aspectos laborales, de salud, seguridad industrial e impacto ambiental

- Reportes de accidentalidad

- Registro fotogréafico que evidencia el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de los temas que hacen parte del
informe

3.4 INFORME FINAL

Al finalizar los trabajos EL CONTRATISTA debera suministrar un informe detallado del contrato que contenga ademas de

los puntos anteriores, los problemas encontrados y soluciones adoptadas, debera incluirse un cuadro de cantidad de

materiales estimado contra los realmente instalados, el avance real segun lo programado contra lo ejecutado, planos i & s
builto, relaci-n de ensayos ejecutados para el control de cal
la conservacion, entre otros

Adicionalmente el informe final debe incluir la siguiente informacién:

Trazabilidad de los materiales utilizados, incluyendo la tuberia.

Reporte de inspeccién de soldaduras y tintas.

Informe de aseguramiento de la calidad, con los respectivos certificados de calidad de los materiales y equipos utilizados,
fichas, catdlogos manuales, etc.

Reporte pruebas de adherencia pintura

Reporte de pruebas de presion.

Planos As-Built

Consideraciones generales de manejo y descripcion detallada de los aspectos ambientales analizados, manejo de residuos
generados y disposicion final en sitios autorizados con sus respectivos registros y certificaciones.

Paz y salvos del personal que se desempefio en la ejecucién del contrato

Paz y salvos de los proveedores

Paz y salvos de los propietarios de los predios en que se realizaron los trabajos

Es importante que del compendio de los diferentes informes parciales presentados en desarrollo del contrato, se obtenga un
amplio registro fotografico que contemple las condiciones iniciales, el proceso de ejecucion de los trabajos y el estado final
de las obras

4. ANEXOS:

Los siguientes planos hacen parte integral de estas especificaciones
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PLANO 1. UBICACION PUNTO DE SALIDA EN EL CITY GATE DE BARBOSA

Cédigo: PAJU-08-F-01 Revision: 1
Archivo: INT/AJU/AJU-03/DOCUMENTOS/FORMATOS/PAJU-08-F-01 Péagina: 34 de: 62



SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS

SPLO-GPR-0870-2010 Construccién de un punto de salida para el suministro de gas natural

a | a estaci-n de servicio ACo nebsursitisircoylmergajeBea r
( T I las facilidades mecanicas para realizar el control del sistema (conjunto véalvula y actuador,
( vélvulas de bola, transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del
PO ENERGIA DE BOGOTA

suministro de los materiales y equipos requeridos para la conexion final en caliente (hot tap)
sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios,
planos y especificaciones entregados por TGI S.A ESP.

WalvlLa CON ACTU

CALEMTADOR

INEA EMN TUBEF
HASTA

PUNTO DB SALIDA

PLANO 2. DETALLE UBICACION PUNTO DE SALIDA
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PUNTO DE SALIDA EDS COMBUSTIBLES BARBOSA

CONTRATISTA:
OBJETO: Construccion punto de salida en caliente de 2" sobre linea de 2"

PRESUPUESTO VALOR PRESUPUESTO
DESCRIPCION UND |CANT[ VLRUNIT VLR TOTAL
Contratar la Construccién de un punto de salida para el suministro de gas natural a la estacion de
senvicio i Co mb us Ba b b e,slcacbal incluye el suministro y montaje de las facilidades
mecénicas para realizar el control del sistema (conjunto valwla y actuador, valwlas de bola,
transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del suministro de los materiales
equipos requeridos para la conexion final en caliente (hot tap) sobre tuberia de 2" al interior del city]
gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios, planos y especificaciones entregados por|
1 ; L O - UND 1 $0 $0
TGl S.AESP, lo cual incluye: Movilizacién y desmouvilizacion, excavaciones, rellenos compactados,
suministro de accesorios (Codos, tés, bridas, weldolets, thredolets), tuberia de acero de 2
valwlas de bola de 2", actuador neumatico tipo CBA Bettis, mandmetros con glicerina, transmisor,
de presion, juntas aislantes pikotec, linea en tuberia conduitde 11 / 2acero de refuerzo, concreto
de 300 psi para soporteria, cumpliendo con las especificaciones del cédigo ASME B 31.8 y cédigos
NSR.
VALOR COSTO DIRECTO $0
ADMINISTRACION $0
IMPREVISTOS| $0
UTILIDAD $0
TOTAL AlU $0
IVA 16% SOBRE U $0
VALOR TOTAL $0
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SECCION 1l
CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

1. GENERALIDADES

La EMPRESA efectuaré los estudios y analisis comparativos del caso, para asegurar la seleccion objetiva de la oferta
mas favorable para ella.

Se realizaran los andlisis juridico, financiero, técnico y econdmico de las ofertas recibidas, para verificar el cumplimiento
de los requisitos indicados en la Solicitud de Ofertas.

La EMPRESA no responderé frente a los OFERENTES vencidos o no favorecidos con la adjudicacion.

El OFERENTE debe detallar todos los aspectos que a su juicio clarifiquen las condiciones econdmicas de su oferta.

La elaboracion y presentacion de la Oferta debera hacerse de acuerdo con las instrucciones y formularios que se
detallan en este capitulo y la oferta deberd acompafiarse de los documentos que se exigen.

Los costos que se causen por la preparacion de la oferta serdn de cargo exclusivo del OFERENTE. LA EMPRESA en
ningln caso reconocera costos por este concepto.

Después del plazo de entrega de las ofertas, no se aceptardn modificaciones o aclaraciones motivadas por los
OFERENTES. Sin embargo, la EMPRESA podra, si lo considera necesario, solicitar por escrito la informacion adicional
y aclaraciones que estime pertinentes con relacion a las ofertas recibidas.

2.  METODOLOGIA PARA EVALUACION Y CALIFICACION

Se realizara teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales y financieros establecidos para esta Solicitud de
Oferta y el estudio juridico de las desviaciones y aclaraciones a las condiciones generales presentadas por los
OFERENTES, sefialando si las ofertas cumplen o no con las exigencias de esta solicitud de ofertas, el cumplimiento de los
requisitos técnicos y la evaluacion y calificacion econdmica de las respectivas ofertas.

3. PROCEDIMIENTO

La EMPRESA evaluara las OFERTAS TECNICAS y ECONOMICAS. Para evaluarlas, deben cumplir con los requisitos
establecidos en la evaluacion preliminar.

4.  METODOLOGIA DE EVALUACION PRELIMINAR Y FINANCIERA

4.1. ANALISIS PRELIMINAR

Consiste en efectuar el andlisis juridico de las ofertas recibidas para verificar que cumplan los requisitos exigidos en
esta solicitud Publica de Oferta.

En esta etapa se analizan los documentos de caracter legal que deben adjuntar los OFERENTES en su oferta:

e Certificado de existencia y representacion legal, cuya expedicién a la fecha de presentacién de la oferta no sea
superior a un (1) mes.

e Autorizacion al representante legal para comprometerse en la cuantia ofrecida, si excede sus facultades
estatutarias.

e El estudio juridico de las desviaciones y aclaraciones a las condiciones de la presente solicitud de ofertas.

e Carta de presentacion.

e Revision de la informacién de la garantia de seriedad de la oferta.
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De igual forma se verifica el cumplimiento de los requerimientos minimos para poder contratar, en lo que respecta a las
inhabilidades e impedimentos (lo cual debe manifestarlo expresamente en la carta de presentacién), asi como la inscripcion
de los OFERENTE en el registro de Proveedores de Bienes y Servicios de la EMPRESA.

4.2. ANALISIS FINANCIERO

El analisis financiero del OFERENTE determinara si esta calificado para cumplir con el posible contrato en forma
satisfactoria. Este andlisis se realizard por medio de los siguientes indicadores, con base en el Balance General y Estado de
Resultados (P&G) con corte al 31 de diciembre de 2008, los cuales deben adjuntarse a la oferta, debidamente firmados por
el Representante Legal, por su Contador y por el Revisor Fiscal, los cuales deberan discriminar adecuadamente lo
concerniente al Activo Corriente y al Pasivo Corriente.

Las copias de los estados financieros solicitados a los OFERENTES, deben entregarse a LA EMPRESA en copias legibles,
en formatos corporativos y deben mencionar de manera expresa la unidad de expresién de las cifras (miles, millones, segun
corresponda) y la moneda en que estan cuantificadas (Pesos, Ddlares, u otra moneda segun corresponda).

La calificacion de admisibilidad financiera, la obtendra la propuesta que una vez concluida la revisién y evaluacion de los
documentos relacionados anteriormente, cumpla con los requisitos exigidos y obtenga un puntaje minimo de setenta (70)
puntos obtenidos de los indicadores de liquidez y de endeudamiento de la siguiente manera:

Razon corriente = Activo corriente / Pasivo Corriente

Capital de trabajo= Activo corriente - Pasivo Corriente

Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total/ Activo Total

Los criterios se calificaran de la siguiente manera:

La razén corriente que sea mayor o igual a 1.5 obtendra un total de veinte (20) puntos y proporcionalmente si el indicador
es inferior se asignara el puntaje mediante una regla de tres simple aclarando que si el indicador es inferior a 1.0 el puntaje

sera cero.

El capital de trabajo mayor o igual a 18 SMMLV obtendra un total de cincuenta (50) puntos y para valores inferiores a este,
en forma proporcional al indicador requerido en la propuesta, de tal manera que si el indicador es cero (0) o negativo, el
puntaje sera cero (0).

Para un nivel de endeudamiento menor o igual a setenta por ciento (70%) el OFERENTE obtendra un maximo de treinta
(30) puntos e inversamente proporcionalmente si el indicador es superior, aclarando que se obtendran cero (0) puntos quien
tenga un nivel de endeudamiento igual o superior al cien por ciento (100%).

En caso de inadmisibilidad financiera, el OFERENTE sera considerado no apto financieramente para la ejecucion del
contrato y por tanto, su oferta no se tendra en cuenta para las siguientes etapas de evaluacion y calificacion.

5. CALIFICACION TECNICA

La experiencia especifica se evaluard a partir de la informacion de contratos ejecutados, debidamente acreditados,
suministrados en las ofertas, verificando el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que su fecha de terminacion se encuentre dentro del periodo correspondiente al 1 de enero de 1999 y la fecha de cierre
de este proceso de contratacion.

b) Que su objeto haya contemplado: Construccion de oleoductos, poliductos o gasoductos y/o la construccion de
estaciones para oleoductos, poliductos o gasoductos
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El proponente se calificara admisible si la sumatoria de los valores ejecutados, maximo un (1) contratos es superior o igual a
Doscientos cuarenta y dos (242) SMMLV. Si un contrato incumple alguno de los requisitos enunciados en los literales a) 6
b), no seré tenido en cuenta.

Los contratos deberan acreditarse mediante presentacion del Acta de liquidacion o Certificacién emitida por la entidad
contratante, donde se indique claramente el nombre o razén social de la entidad contratante, el nombre o razén social de
quien ejecuto el contrato, su objeto, valor y fecha de finalizacion, para lo cual debera diligenciar la Formulario No. 1.

En caso de inadmisibilidad técnica, la propuesta sera rechazada y no continuara participando en el proceso de evaluacion.

El proponente debera presentar con la propuesta todos los documentos que se requieran para que TGl S.A E.S.P pueda
establecer si los contratos relacionados cumplen estrictamente con lo establecido en los litorales a y b.

1. Personal Minimo Requerido:

La informacion sobre el personal profesional y técnico esta constituida por los documentos que se detallan a
continuacion, la aprobaciéon de los mismos, por parte de TGI, constituye requisito previo para el inicio del
contrato; por lo tanto, el proponente favorecido con la adjudicacion debera entregarlos dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes al requerimiento que para tal fin le formule TGI so pena de la aplicacién de la garantia de
seriedad de la oferta y/o de cumplimiento. La entidad verificara que los mismos se ajusten a las exigencias del
presente documento de solicitud de ofertas

Debera diligenciarse el Formulario No. 3 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL vy adjuntarse la Hoja de Vida con
las correspondientes certificaciones y soportes, del siguiente personal profesional y técnico minimo:

PERSONAL REQUERIDO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

L . Lo - Descripcion experiencia
Cargo Experiencia profesional Experiencia especifica s
especifica
Ingeniero Residente categoria | Ingeniero Mecanico, Civil,
3 Metaldrgico o Petréleos | Ingeniero residente de obras | Experiencia especifica

como residente de obra o
interventor de proyectos de
construccién de gasoductos,
oleoductos o poliductos

0 interventor de proyectos de
construccion de gasoductos,
oleoductos o poliductos,

minimo 5 afios, construccién
de gasoductos, oleoductos o
poliductos

Ingeniero HSE Auxiliar

Profesional, Tecnélogo o
Técnico con experiencia
técnica y administrativa
como supervisor de obra,
supervisor HES ylo
inspector de interventoria de
proyectos de construccion
de gasoductos, oleoductos o
poliductos

Supervisor HSE ylo
Inspector de seguridad de
proyectos de construccion de
gasoductos, oleoductos o
poliductos,

Experiencia especifica
minimo 2 afios, construcciéon
de gasoductos, oleoductos o
poliductos

6. EVALUACION ECONOMICA Y ADJUDICACION

Se realizara verificando el cumplimiento de los requisitos legales y financieros establecidos para esta Oferta y el estudio juridico
de las desviaciones y aclaraciones a las condiciones generales presentadas por los OFERENTES, sefialando si las ofertas
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vélvulas de bola, transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del
suministro de los materiales y equipos requeridos para la conexion final en caliente (hot tap)
sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios,
planos y especificaciones entregados por TGI S.A ESP.

cumplen o no con lo exigido en el documento de solicitud de oferta. Posteriormente se verifica el cumplimiento de los requisitos
técnicos para proceder con la evaluacion y calificacion econdmica de las respectivas ofertas.

La Oferta elegible para adjudicacion sera la que presente el menor valor total evaluado.

Solamente se evaluaran econdmicamente las ofertas que hayan sido declaradas Admisibles Juridica, Financiera y

Técnicamente.
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SECCION IV
PRESENTACION Y FORMULARIOS

El OFERENTE debera presentar su oferta en el siguiente orden:

OFERTA TECNICA

Carta de presentacion del OFERENTE (segun modelo);

Resumen general de la oferta;

Informacion general del OFERENTE;

Certificado de existencia y representacion legal de la Camara de Comercio;

Autorizacién al representante legal para comprometerse en la cuantia ofrecida, si excede sus facultades
estatutarias;

Informacion de la garantia de seriedad de la oferta: nimero de la pdliza, vigencia (fecha de inicio y de finalizacion)
y compafiia que la expide

Multas y/o sanciones;

Formulario No. 2 de Contratos Ejecutados diligenciado, debidamente acreditados

Formulario No. 3 de Hojas de vida del personal.

Certificaciones de contratos ejecutados que acrediten la experiencia especifica solicitada;

Demas informacion solicitada por LA EMPRESA,;

Anexos del OFERENTE

o: O: O O O O

O: O 0: O O O

OFERTA ECONOMICA

6 FORMULARIO NO. 1 DE CANTIDADES Y PRECIOS diligenciado;
0 Pdliza de garantia de seriedad de la oferta, con su comprobante de pago;
6 Demas informacion solicitada por LA EMPRESA
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Modelo de la carta de presentacién

(Lugar y fecha)

Sefiores

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. TGI S.A. E.S.P

Carrera 34 No. 4171 51
Bucaramanga

Asunto: Solicitud ! No.

Estimados sefiores:

Atendiendo su solicitud, ofrecemos los servicios para , la cual es valida hasta el dia de de
200 .

Asi mismo, el (los) suscrito(s) declara(n) que:

e Tiene(n) poder legal para firmar y presentar oferta.
e Esta ofertay el contrato que llegaré a celebrarse, compromete totalmente a la firma que legalmente representa(n) y
el contrato seré firmado por la(s) siguiente(s) persona(s) en su representacion:

NOMBRE CEDULA CARGO NOMBRE DE LA FIRMA

(Aqui deberé indicarse el nombre completo y la cédula de ciudadania de la(s) persona(s) que representan al OFERENTE.
Cuando el OFERENTE actle en su propio nhombre, asi constara. Si la oferta es presentada bajo la modalidad de la
representacion, el contrato podra ser firmado por el OFERENTE o su representante, en este Ultimo evento se debe
presentar para la firma del contrato, un poder especial que retina todos los requisitos legales).

e Ha estudiado cuidadosamente los documentos de la presente solicitud y renuncia a cualquier reclamacion por
ignorancia o erronea interpretacion de los mismos.

e Harevisado detenidamente la oferta adjunta y no contiene ningan error u omisién.

e La firma que legalmente representa no esta inhabilitada o impedida para contratar, de conformidad con el Estatuto
de Contratacion de la EMPRESA. Cuando al OFERENTE le sobrevenga alguna de las inhabilidades durante el
proceso de seleccion debera renunciar a su participacion y a los derechos surgidos del mismo.

e No tiene relaciones comerciales o de parentesco con quienes ostentan la calidad de administradores de la
Empresa. (1)

* No tiene relaciones parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no
se es conyuge o compafiero (a) permanente de los Gobernadores, Diputados, Alcaldes Municipales y Distritales del
departamento de Cundinamarca y Distrito capital de Bogota.

e No le han sido impuestos o declarados judicialmente o administrativamente incumplimientos o0 sanciones con
ocasion de su actividad contractual en los Ultimos cinco (5) afios. (2)

e No se encuentra registrado en las listas OFAC (Clinton) y ONU; ni los miembros de la junta directiva o junta de
socios, representantes legales y revisor fiscal, tampoco se encuentren en dichas listas.

e Ha recibido I a suficiente informaci -n sobre 0 Polietgdudat as
ofertas:
No. Fecha

En la eventualidad que resulte favorecida esta oferta, se compromete a:

1 g . . . -
Especificar si se trata de una solicitud privada o publica de ofertas.
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SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS
SPLO-GPR-0870-2010 Construccién de un punto de salida para el suministro de gas natural
a | a estaci-n de servicio ACo nebsursitisircoylmergajeBea r
( T I las facilidades mecanicas para realizar el control del sistema (conjunto véalvula y actuador,
( vélvulas de bola, transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del
SRR gyministro de los materiales y equipos requeridos para la conexion final en caliente (hot tap)
sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios,
planos y especificaciones entregados por TGI S.A ESP.

e  Constituir y presentar oportunamente a la EMPRESA las garantias exigidas en la solicitud de ofertas.

e Realizar, dentro del plazo que fije la EMPRESA, todos los tramites necesarios para la firma y legalizacién del
contrato.

e Ejecutar los trabajos de acuerdo con la solicitud de ofertas y condiciones contractuales.

e Iniciar los trabajos en la fecha ordenada por la EMPRESA vy finalizarlos dentro del plazo acordado.

e Regirse por el Estatuto de Contratacion de la EMPRESA.

Atentamente,

Nombre completo del OFERENTE
Direccion comercial
Firma

Nota: Este es el modelo de la carta de presentacion de la oferta. Utilice papel membreteado. Si en el proceso de seleccion
no se dieran adendos ni informes sobre fAPreguntas y Respuesta
aclaraciones.

(1) En caso de tener relaciones comerciales o de parentesco con quienes ostentan la calidad de administradores, debera
declararlo expresamente.

(2) En caso que le hayan sido impuesto o declarados judicialmente incumplimientos o sanciones durante los dltimos tres
afos, deberd relacionar la informacién correspondiente al tipo de sancion, valor, entidad o empresa que aplico la sancion y
fecha de la misma.
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( T I las facilidades mecanicas para realizar el control del sistema (conjunto véalvula y actuador,
( vélvulas de bola, transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del
SEEEEEEI gyministro de los materiales y equipos requeridos para la conexion final en caliente (hot tap)
sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios,
planos y especificaciones entregados por TGI S.A ESP.

FORMULARIOS

Los Oferentes deberan diligenciar los formularios siguiendo las instrucciones dadas en cada una de las partes. El no
presentar toda la informacion solicitada, el resumen y los formatos de la oferta debidamente diligenciados, podréa ser, a juicio
de LA EMPRESA, causal para el rechazo de la oferta.

Los Oferentes deberan diligenciar en idioma castellano los formatos de la oferta.

RESUMEN DE LA OFERTA

OFERENTE:

Oferta No.:

Representante Legal:

Domicilio Legal:

Teléfono (s):

FAX:

E-mail:

Fecha hasta la que es Valida la Oferta:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

NUMERO:

COMPANIA ASEGURADORA:;

ENTIDAD BANCARIA:

VIGENCIA:

El suscrito certifica que los datos anteriores son ciertos y son tomados fielmente del contexto de la Oferta.

NOTA: Se debe anexar el comprobante de pago de la prima, las condiciones, limites, excepciones y deducibles de la péliza
correspondiente.
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( T I las facilidades mecanicas para realizar el control del sistema (conjunto véalvula y actuador,
( vélvulas de bola, transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del
SEEEEEEI gyministro de los materiales y equipos requeridos para la conexion final en caliente (hot tap)
sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios,
planos y especificaciones entregados por TGI S.A ESP.

INFORMACION GENERAL DEL OFERENTE
Descripcion de la firma oferente

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

C.C. ONIT:

DIRECCION

TELEFONO

CIUDAD / DEPARTAMENTO:

Grandes contribuyentes Resolucion:

Contribuyente Personas Juridicas
Impuesto sobre la renta Personas Naturales:
- . Si() No()
Retencién en la Fuente Autorretenedor: Resolucion:

Régimen Comun:
Régimen

Impuesto a las ventas Responsable -
No responsable:

Impuesto de Industria y Actividad econémica

Comercio

CAPITAL

AUTORIZADO: COP SUSCRITO: COP

PAGADO: COP

LIMITE DE LA FACULTAD DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD:
ILIMITADAMENTE SI() NO ()

LIMITADO HASTA LA SUMA DE COP

Si las facultades del REPRESENTANTE LEGAL estan por debajo del valor de la Oferta, debe presentarse una autorizacion
del 6rgano competente donde se le autorice para presentar la Oferta y firmar el correspondiente contrato en caso de
celebrar contrato.

TIPO DE SOCIEDAD:

NACIONAL () EXTRANJERA () MIXTA ()

ESCRITURA DE CONSTITUCION No NOTARIA DEL CIRCULO DE

MATRiICULA MERCANTIL No.

CAMARA DE COMERCIO
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( T I las facilidades mecanicas para realizar el control del sistema (conjunto véalvula y actuador,
( vélvulas de bola, transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del
suministro de los materiales y equipos requeridos para la conexion final en caliente (hot tap)
sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios,
planos y especificaciones entregados por TGI S.A ESP.

PO ENERGIA DE BOGOTA

CLASE DE SOCIEDAD:
ANONIMA () LIMITADA ()

VIGENCIA DE LA SOCIEDAD

DURACION: DESDE HASTA

EN EL EVENTO DE QUE ESTE PROXIMO EL VENCIMIENTO DE LA DURACION DE LA SOCIEDAD INDIQUE SI SE
ENCUENTRA EN TRAMITE ALGUNA EXTENSION Y SENALE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR CONTRATOS:

NOMBRE:

CARGO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO No. DE

La anterior informacidn debe ser suministrada completamente por el Oferente. En caso de requerir cualquier aclaracion debe
hacerse a continuacion.

NOTA: Se deben anexar los siguientes documentos y certificaciones:

A Certificados de existencia y representaci-n |egal
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( T I las facilidades mecanicas para realizar el control del sistema (conjunto véalvula y actuador,
( vélvulas de bola, transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del
SRR gyministro de los materiales y equipos requeridos para la conexion final en caliente (hot tap)
sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios,
planos y especificaciones entregados por TGI S.A ESP.

Informacion general del representante

Este formulario debe ser diligenciado cuando se represente en la presente contratacion a otra sociedad.
Sefialar qué tipo de contrato o vinculo juridico tiene el REPRESENTANTE con la sociedad representada.

Apoderado o Representante () Contrato de la agencia comercial ()
Sucursal () Mandato con representacion ()
Comision () OTRO (Especificar) ()

DATOS DE LA SOCIEDAD REPRESENTANTE

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

NIT:

TEL/FAX:

ESCRITURA DE CONSTITUCION No: ___ NOTARIA: DE:
MATRICULA MERCANTIL No:

CAMARA DE COMERCIO DE:

REPRESENTANTE LEGAL:

CLASE DE SOCIEDAD:
ANONIMA () LIMITADA ()

VIGENCIA DE LA SOCIEDAD

DURACION: DESDE HASTA

La anterior informacién debe ser suministrada completamente siempre que la oferta se presente en representacion de otra
persona, natural o juridica. En caso de requerir cualquier aclaracién, debe hacerse a continuacion.
Se deben anexar los poderes de representacion y certificaciones que sean pertinentes.
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( T I las facilidades mecanicas para realizar el control del sistema (conjunto véalvula y actuador,
( vélvulas de bola, transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del
SEEEEEEI gyministro de los materiales y equipos requeridos para la conexion final en caliente (hot tap)
sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios,
planos y especificaciones entregados por TGI S.A ESP.

MULTAS Y/O SANCIONES
Ha recibido multas: SI () NO () Ha recibido sanciones: SI () NO ()

A continuacion se relacionan las multas y/o sanciones impuestas (No. Contrato, Valor de la multa y/o sancién, fecha) a la
firma, en los Ultimos tres (3) afios.

FECHA  DE
TIPO DE VALOR  DE | TIEMPO  DE | APLICACION
SANCION O | ENTIDAD CONTRATO MULTA SANCION DE LA
MULTA (USD 0 COP) | (MESES) SANCION  Y/O

MULTA

REPRESENTANTE LEGAL FIRMA
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SPLO-GPR-0870-2010 Construccién de un punto de salida para el suministro de gas natural

a | a estaci-n de servicio ACo nebsursitisircoylmergajeBea r
( T I las facilidades mecanicas para realizar el control del sistema (conjunto véalvula y actuador,
( vélvulas de bola, transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del
PO ENERGIA DE BOGOTA

suministro de los materiales y equipos requeridos para la conexién final en caliente (hot tap)
sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios,
planos y especificaciones entregados por TGl S.A ESP.

FORMULARIO No. 1 DE CANTIDADES Y PRECIOS

PUNTO DE SALIDA EDS COMBUSTIBLES BARBOSA

CONTRATISTA:
OBJETO: Construccion punto de salida en caliente de 2" sobre linea de 2"

PRESUPUESTO VALOR PRESUPUESTO
DESCRIPCION UND |CANT[ VLRUNIT VLR TOTAL
Contratar la Construccion de un punto de salida para el suministro de gas natural a la estacion de
servicio iCo mb us Biab b e,sloaadal incluye el suministro y montaje de las facilidades
mecdnicas para realizar el control del sistema (conjunto valwla y actuador, valwlas de bola,
transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del suministro de los materiales
equipos requeridos para la conexion final en caliente (hot tap) sobre tuberia de 2" al interior del city]
1 gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios, planos yespecificaciones entregados por UND 1 $0 $0
TGI S.AESP, lo cual incluye: Movilizacién y desmovilizacién, excavaciones, rellenos compactados,
suministro de accesorios (Codos, tés, bridas, weldolets, thredolets), tuberia de acero de 2
valwlas de bola de 2", actuador neumatico tipo CBA Bettis, mandmetros con glicerina, transmisor|
de presion, juntas aislantes pikotec, linea en tuberia conduitde 1 1 / 2acero de refuerzo, concreto
de 300 psi para soporteria, cumpliendo con las especificaciones del cédigo ASME B 31.8 y cédigos
NSR.
VALOR COSTO DIRECTO $0
ADMINISTRACION $0
IMPREVISTOS| $0
UTILIDAD $0
TOTAL AlY| $0
IVA 16% SOBRE U $0
VALOR TOTAL $0
Cédigo: PAJU-08-F-01 Revision: 1
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I las facilidades mecanicas para realizar el control del sistema (conjunto véalvula y actuador,
vélvulas de bola, transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del
- suministro de los materiales y equipos requeridos para la conexion final en caliente (hot tap)
sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios,
planos y especificaciones entregados por TGI S.A ESP.

FORMULARIO No. 2 - RELACION DE CONTRATOS

PROPONENTE HOJA de

Objeto Entidad Fecha Valor Ejecutado
iz (Colliie Contrato Contratante Inicio Terminacion Pesos SMMLV
(1) (2 3) (4) (5) (6) (1)

1). Nimero de identificacion del Contrato.

2). Descripcion breve y precisa del objeto del Contrato. Si es necesario, debe anexar aclaraciones.
3). Nombre de la entidad contratante.

4). Fecha de Inicio del Contrato (DD-MM-AA).

5). Fecha de Terminacion del Contrato (DD-MM-AA).

6). Valor del Contrato en pesos Colombianos.

7). Valor del Contrato en SMMLYV correspondientes al afio de su finalizacion.
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SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS

a |l a estaci-n d

las facilidades mecanicas para realizar el control del sistema (conjunto véalvula y actuador,
vélvulas de bola, transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del

e servicio

SEEEEEEEA gyministro de los materiales y equipos requeridos para la conexion final en caliente (hot tap)
sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios,
planos y especificaciones entregados por TGl S.A ESP.

FORMULARIO No. 3 HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL
PROPONENTE:
Hoja__ de
DATOS GENERALES
NOMBRE C.C.
CARGO PROPUESTO PROFESION
FECHA DE GRADO MAT. PROFES.
ESTUDIOS REALIZADOS
NIVEL DE ESTUDIOS ANO DE GRADO TITULO OBTENIDO CENTRO EDUCATIVO

EXPERIENCIA LABORAL ACREDITADA DEL CARGO A DESEMPENAR (1)

FECHA CARGO FUNCIONES
PROYECTO
DESDE HASTA
EMPRESA (NOMBRE -SITIO)
DD -MM -AA DD -MM -AA
Nota (1): Se tendra en cuenta para la evaluacion del personal, solamente la experiencia acreditada para el cargo a desempefiar.
Nota (2): Si se requiere ampliar informacion, hacerlo en hojas anexas a este formato.
Nota (3): Se debe llenar para cada cargo solicitado.
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SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS
SPLO-GPR-0870-2010 Construccién de un punto de salida para el suministro de gas natural
estaci-n de
las facilidades mecanicas para realizar el control del sistema (conjunto véalvula y actuador,
vélvulas de bola, transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del
suministro de los materiales y equipos requeridos para la conexion final en caliente (hot tap)
sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios,
planos y especificaciones entregados por TGl S.A ESP.

servi ci o A Co nebsursitistrcbylmerdaje Be r

CRONOGRAMA DEL PROCESO

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS No. SPLO-GPR-0870-2010

ACTIVIDAD

FECHA Y

HORA

INICIO

FIN

SITIO

Visita Técnica

19-May-10 19-MAYO-10

11:00 AM

CITY GATE MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER

Consultas por escrito de los

Hasta el 25-MAY-10

Carrera 34 No. 41-51 Of. Radicacion
Fax: 6325525

para la entrega de propuestas)

términos de referencia 10:00 horas Correo electrénico:
Monica.mendoza@tgi.com.co
. . 31-May-10
Clerre del proceso (fecha limite 2:00 P.M Carrera 34 No. 41-51 Of. Radicacion

Codigo: PAJU-08-F-01

Revision:

1
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( TGI las facilidades mecanicas para realizar el control del sistema (conjunto véalvula y actuador,
( vélvulas de bola, transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del
suministro de los materiales y equipos requeridos para la conexion final en caliente (hot tap)
sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios,
planos y especificaciones entregados por TGI S.A ESP.

[ENERGIA DE BOGOTA

SECCION V
MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE

INFORMACION DEL CONTRATO

Numero del Contrato
Objeto
Valor del contrato

Plazo del contrato

Informacion de  Transportadora de Gas
Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. E.S.P.

Razén Social
Identificacion Tributaria
Representante Legal
Identificacion

Direccion

Ciudad

Teléfono

Fax

INFORMACION DEL CONTRATISTA
Razén Social

Identificacion Tributaria
Representante Legal

Identificacion

Direccion

Ciudad

Telefax
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-I- I las facilidades mecanicas para realizar el control del sistema (conjunto véalvula y actuador,

vélvulas de bola, transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del
suministro de los materiales y equipos requeridos para la conexién final en caliente (hot tap)
sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios,
planos y especificaciones entregados por TGl S.A ESP.

[ENERGIA DE BOGOTA

Entre los suscritos a saber xxxxz, mayor de edad, vecino de Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadania N°
XXXX expedida en XXXX quie en su calidad de xxx® y de conformidad con el poder conferido mediante Escritura Publica
No. Xx otorgada en la Notaria xxx del circulo de xxx el xx de xxx de xxx, obra en nombre y representacion de la
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP, sociedad con domicilio en Bucaramanga, constituida mediante
escritura publica No. 67 del 16 de febrero de 2007, otorgada en la Notaria Once del circulo de Bucaramanga, inscrita en la
Camara de Comercio de la misma ciudad el 19 de febrero de 2007 bajo el No. 69863, con matricula mercantll 05-

000138524-04 y NIT. 900134459-7, que en adelante se llamara LA EMPRESA, y de la otra, , mayor de
edad, vecino de , identificado con la cédula de ciudadania No. expedida en , que en su calidad
de actia en nombre y representacién de la firma , sociedad con domicilio en ,
constituida mediante Escritura Publica No. otorgada en la Notaria del circulo de , otorgada el ____
de de , inscrita en la Camara de Comercio de el de de bajo el nimero

con matricula mercantil No. y NIT , que en adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos

convenido celebrar el presente contrato, el cual se regira por los términos y condiciones previstos en este documento, los
cuales son aceptados por las partes, razén por la cual se suscribe el mismo. El presente contrato constituye el acuerdo
Unico y total entre las partes en relacién con el objeto contratado y prevalece sobre cualquier propuesta verbal o escrita,
sobre toda negociacion previa y sobre todas las demas comunicaciones entre las partes con respecto al objeto del contrato:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.- En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, obrando por su cuenta y riesgo, con
libertad y autonomia técnica y directiva, se compromete a

PARAGRAFO EL CONTRATISTA debera cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas contenldas en su oferta
No. , en los términos aceptados por LA EMPRESA, y en la solicitud de oferta No. " elaborada por
la misma.

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA.- El presente contrato tendrd un plazo de ejecucion de
(—1) contados a partir de la fecha en la cual la EMPRESA imparta la orden escrita de iniciacion® y una vigencia de

"

PARAGRAFO: La fecha en la cual LA EMPRESA imparte la orden escrita de iniciacion, se declarara por las partes como la
fecha cierta y exacta a partir de la cual se contara el plazo de ejecucion del contrato.

CLAUSULA TERCERA: VALOR.- LA EMPRESA pagara al CONTRATISTA como precio del presente contrato la suma de
6 ) mas IVA de para un total de

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.- LA EMPRESA cancelar4d al CONTRATISTA el valor del contrato de la
siguiente forma™:

PARAGRAFO I: Los pagos seran efectuados por LA EMPRESA, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la
radicacion de la respectiva factura o documento equivalente en las oficinas de LA EMPRESA.

PARAGRAFO II: LA EMPRESA efectuara al momento del pago, los descuentos por concepto de retencién en la fuente y
los demés que procedan contractual y legalmente.

CLAUSULA QUINTA: INTERESES.- En caso de mora en el pago de las facturas o documentos equivalentes, LA
EMPRESA reconocera intereses a una tasa equivalente al Interés Bancario Corriente certificado por la Superintendencia

2 Nombre del funcionario facultado para contratar de acuerdo con el objeto del contrato.

% cargo en el que se desempefia

* Nombre de la persona natural o del representante legal de la sociedad.

® Descripcion del servicio contratado.

® |dentificacion de la oferta presentada por el CONTRATISTA que suscribe el contrato.

” |dentificacién de la solicitud de ofertas de LA EMPRESA.

8 El plazo de ejecucién es el periodo o término que se fija para el cumplimiento de las prestaciones y demés obligaciones de las partes
derivadas del contrato, expresado en dias (habiles o calendario), semanas, meses o afos.

® Cuando el contrato sea de ejecucion instantanea no se requerira de orden de inicio toda vez que en este caso, en la clausula de plazo
debera sefalarse la fecha cierta para el cumplimiento de las respectivas obligaciones.

0 a vigencia debera calcularse de manera que incluya el periodo durante el cual se suscribe el Acta de Iniciacion, se ejecutan las
actividades u obligaciones necesarias para el cumplimiento de las prestaciones propias del contrato y se realiza su liquidacion.

! En esta clausula se debera consignar la forma de pago prevista en la solicitud de ofertas correspondiente.

Codigo: PAJU-08-F-08 Revisién: 1
Archivo: INT/AJU/AJU-03/DOCUMENTOS/FORMATOS/PAJU-08-F-08 Péagina: 2 de: 62



SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS

SPLO-GPR-0870-2010 Construccién de un punto de salida para el suministro de gas natural

a |l a estaci-n de servicio A Co nebsursirtisirooylmerdajeBea r
( -I- I las facilidades mecanicas para realizar el control del sistema (conjunto véalvula y actuador,
( . . ., p .

valvulas de bola, transmisor de presion, by pass, tuberia de acero, accesorios) y del
suministro de los materiales y equipos requeridos para la conexién final en caliente (hot tap)
sobre tuberia de 2" al interior del city gate de la ciudad de Barbosa, de acuerdo a los disefios,
planos y especificaciones entregados por TGl S.A ESP.

Financiera para el periodo dentro del cual se cause el atraso. EL CONTRATISTA debera efectuar los célculos
correspondientes y presentar a LA EMPRESA la factura respectiva, con los soportes que demuestren su existencia, el
periodo por el cual se cobra y la tasa aplicada.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a: i) Cumplir con el objeto y
alcance contractual dentro del término previsto; ii) Asistir a las reuniones y actividades que determine LA EMPRESA,; iii)
Presentar los informes estipulados en el alcance del contrato definido en el anexo de especificaciones técnicas SPLO-GPR-
870-10 vy los que determine LA EMPRESA; iv) Cumplir con el Manual de Interventoria y procedimientos de LA EMPRESA,;
v) Todas las demas actividades necesarias para el cabal cumplimient(zzdel contrato.

6.1 Responsabilidad ambiental y salud ocupacional

EL CONTRATISTA declara que conoce la Legislacion Colombiana sobre proteccién a la salud humana, a los recursos
naturales y al medio ambiente y se obliga a cumplirla, en especial los principios constitucionales, las leyes, decretos,
resoluciones y demas normas concordantes, complementarias, reformatorias o sustitutivas.

Cualquier infraccion a las normas sobre la salud, proteccidon ambiental y manejo de bienes, durante la ejecucién de las
labores, sera corregida de inmediato por EL CONTRATISTA a su costa y riesgo. Si la infraccion no fuera corregida, LA
EMPRESA podra suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo EL CONTRATISTA con todos
los costos y riesgos que se deriven de la suspension. En caso de reincidencia, LA EMPRESA podra dar por terminado el
contrato, sin lugar a ninguna indemnizacion.

EL CONTRATISTA seré el tinico responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, seguridad de todo el
personal que trabaje para él o para sus subcontratistas y proteccién de bienes. En consecuencia, se compromete a cumplir
y a hacer cumplir las disposiciones internas de LA EMPRESA sobre estas materias, las cuales declara conocer en su
integridad por haber recibido los anexos correspondientes.

6.2 Seguridad Industrial

EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las hormas legales técnicas sobre Seguridad Industrial, prevencion
y control de accidentes, y en general todos los aspectos relacionados con HSE para el objeto contractual al que se obliga.
Es responsabilidad del CONTRATISTA el determinar los riesgos inherentes al trabajo, asi como el implementar los
procedimientos que permitan su control. EL CONTRATISTA se obliga a emplear personal con suficiente capacidad y
experiencia, con el fin de que el trabajo se ejecute en forma segura, técnica y eficiente.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS.- Para impartir la Orden de Iniciacion del presente contrato, EL CONTRATISTA se
obliga a presentar a su costa, y a completa satisfaccion de LA EMPRESA, las siguientes poélizas otorgadas por una
compafiia de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en las que se sefiale a LA EMPRESA como
primer beneficiario*®: a. De cumplimiento del contrato por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato incluido IVA y una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) meses mas, incluidas las prérrogas. b. Manejo del
anticipo. Por una suma igual al cien por ciento (100%) del valor del anticipo por una Vigencia igual al plazo del contrato y
tres meses mas, incluidas sus prérrogas. b. De salarios y prestaciones sociales para asegurar su pago a los trabajadores
del CONTRATISTA, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato incluido IVA y una vigencia igual al plazo del
mismo, sus prérrogas y tres (3) afios mas. c. Calidad y Estabilidad de la Obra por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato incluido IVA a partir de recibo a satisfaccién de la obra y tres (3) afios mas contado a partir de
la fecha de entrega y recibo final d. Responsabilidad civil Extracontractual por una suma equivalente al diez (10%) por

2 En esta clausula deberan consignarse las obligaciones previstas en la seccion Il de la Solicitud de Ofertas y las demas que

correspondan de acuerdo con la naturaleza del contrato.

En los contratos de prestacion de servicios profesionales y de mantenimiento se debera incluir como obligacién del CONTRATISTA la de
figuardar bajo absoluta reserva |l a informaci-n que | e suministre LA EMI
'3 Debe tenerse presente que la naturaleza del contrato determinara las pélizas que habra de constituirse, que la enumeracion es ilustrativa

y, por consiguiente, gue podran exigirse otras o prescindir de algunas de las enunciadas.
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ciento del valor del contrato incluido IVA y que cubra el plazo del contrato y tres (3) meses mas desde la fecha de
terminacion del contrato.

PARAGRAFO |.- Estas garantias deben haberse constituido para que EL CONTRATISTA pueda comenzar la ejecucion del
contrato. El plazo que deben tener las garantias se determinara inicialmente con base en la fecha de firma del contrato; no
obstante, EL CONTRATISTA prorrogara las garantias, si ello es necesario, una vez que se cumplan los requisitos
indispensables para comenzar a ejecutar el contrato.

PARAGRAFO Il.- EL CONTRATISTA se compromete a adicionar su valor o a ampliar su vigencia, cuando de cualquier
forma el valor del contrato se incremente o disminuya por mora o incumplimiento parcial.

PARAGRAFO IIl.- Si la Compaiiia de Seguros establece en la poéliza algun porcentaje como deducible y lo hace efectivo en
caso de siniestro, el mismo sera asumido por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO IV.- Si EL CONTRATISTA incurre en mora en el pago de la prima, LA EMPRESA podra hacerlo por cuenta
de él y EL CONTRATISTA la autoriza por este contrato para descontar su valor de cualquier suma que deba entregarsele.
Seréan de cargo del CONTRATISTA las deducciones que efectle la Compafiia de Seguros que expida las garantias, de tal
manera que LA EMPRESA reciba el valor total cobrado dentro de los valores asegurados.

CLAUSULA OCTAVA: INDEPENDENCIA LABORAL.- Entre LA EMPRESA y los empleados o subcontratistas del
CONTRATISTA que intervengan en el desarrollo del presente contrato, no existira ningn vinculo laboral. En consecuencia, EL
CONTRATISTA asume todo los riesgos que se deriven de la ejecucion de los trabajos y la cancelacion de los salarios,
prestaciones sociales, indemnizaciones, honorarios y demas obligaciones del personal que utilice. Si por cualquier circunstancia
LA EMPRESA tuviera que pagar alguna suma de dinero por estos conceptos u otro gasto que segun este contrato le
corresponda al CONTRATISTA, LA EMPRESA podra repetir contra EL CONTRATISTA por el monto de lo pagado mas los
gastos y costos ocasionados o descontarla de algiin pago pendiente

CLAUSULA NOVENA: DERECHO DE RETENCION.- El incumplimiento del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones
gue contrae por este contrato, faculta a LA EMPRESA para retener las sumas de dinero que en ese momento le adeude hasta
cuando éste se allane a cumplir con lo pactado. Asi mismo, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA EMPRESA para
que cuando tenga conocimiento de que ha incumplido sus obligaciones laborales, retenga el diez por ciento (10%) del valor total
del contrato hasta cuando presente las constancias de pago de salarios y prestaciones sociales, suscritas por los trabajadores
que hubiere ocupado en el cumplimiento del objeto contratado. Las constancias deberan ser presentadas dentro de los quince
(15) dias calendario siguientes a la suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Final del contrato. También seréan retenidas las
sumas que adeude EL CONTRATISTA por concepto de expedicion de polizas o garantias, cuotas patronales o de empleados al
sistema de seguridad social integral, cajas de compensacion y demas entidades con las que haya contraido obligaciones con
ocasion de este contrato, siendo suficiente para el efecto el informe de la entidad respectiva sobre la deuda o la omisién del
CONTRATISTA de allegar el respectivo paz y salvo.

CLAUSULA DECIMA: CESION DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA no podra ceder en todo ni en parte el presente
contrato sin autorizacién previa y escrita de LA EMPRESA.

PARAGRAFO: En el evento que después de celebrado el contrato, EL CONTRATISTA incurra en una de las causales de
inhabilidad consignadas en el Estatuto de Contratacion de LA EMPRESA, le sera obligatorio cederlo al CONTRATISTA que
expresamente autorice LA EMPRESA.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INTERVENTORIA.- La Interventoria del presente contrato sera ejercida por la persona
que designe LA EMPRESA. El interventor se encargara de coordinar, supervisar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en el presente contrato, dando cumplimiento a lo previsto en el Manual de Interventoria de LA
EMPRESA, el cual forma parte integral del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- Correran por cuenta de EL CONTRATISTA
los dafios que le sean imputables durante el término de vigencia del contrato por accion, omision, operacién, error técnico,
negligencia o descuido suyo o de cualquiera de quienes integran su equipo de trabajo.

De acuerdo con lo previsto por los articulos 2341 y 2342 del Cédigo Civil Colombiano, también correra por su cuenta cualquier
reparacién, ordenada legal o judicialmente, por dafio o perjuicio causado a un tercero o al personal de LA EMPRESA con
ocasion de la ejecucion del contrato.
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PARAGRAFO.- LA EMPRESA repetira o podra compensar las sumas de dinero que cancele directamente por dafios imputables
al CONTRATISTA, incluidos los gastos y costos ocasionados.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.- De conformidad con los requisitos
exigidos por la Ley 100 de 1993 y demas normas complementarias, EL CONTRATISTA debera afiliar a todos los
trabajadores que ocupe en la ejecucion del presente contrato, al sistema de seguridad social integral, hecho que acreditara
con la presentacion de una certificacion expedida por su revisor fiscal o contador, en el sentido de encontrarse al dia en el
pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.**

CLAUSULA DECIMA CUARTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato y sin que sea necesario requerimiento alguno, la parte incumplida
pagara a la otra a titulo de clausula penal una suma equivalente al 10% del valor total del contrato, como estimacion
anticipada y parcial de los perjuicios que le cause. Lo anterior sin perjuicio de la legitimacion para reclamar la reparacién
integral del perjuicio causado en lo que exceda del valor de la cldusula penal. Las partes podran deducir el valor de la
clausula penal de cualquier suma que se adeuden o exigirla al garante. Igualmente podré cobrarse por la via ejecutiva, con
base en el presente contrato y la declaracién de la parte cumplida sobre el incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CLAUSULA PENAL DE APREMIO.- En caso de retraso en el cumplimiento de sus
obligaciones y sin que sea necesario requerimiento alguno, EL CONTRATISTA pagard a LA EMPRESA el punto cinco por
ciento (0.5 %) del valor del contrato, por cada dia de retraso hasta que cese el incumplimiento. Si el monto total de las
sumas a cargo del CONTRATISTA por razon de esta clausula penal fuere igual al diez por ciento (10%) del valor total del
presente contrato, LA EMPRESA podra proceder a poner fin al mismo por incumplimiento. En todo caso, el valor total de
las sumas por concepto de la cldusula penal de apremio no podran exceder del diez por ciento (10%) del valor total del
presente contrato. El cobro de dicha sancién podrd ser concurrente. La presente clausula penal no constituye una
estimacién de perjuicios por el incumplimiento o por la mora en el mismo, razén por la cual LA EMPRESA podra solicitar
adicionalmente, la clausula penal pecuniaria a que se refiere la clausula anterior y, si es del caso, el pago de los demas
perjuicios que se le hubiesen causado de acuerdo con la ley. LA EMPRESA podra compensar las sumas a favor del
CONTRATISTA con el valor de las clausulas penales, incluida la de apremio, que se han previsto en el presente contrato o
exigirlas al garante. Igualmente, LA EMPRESA podra cobrarlas por la via ejecutiva con base en el presente contrato y la
declaracion de LA EMPRESA sobre el incumplimiento, lo cual es aceptado por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: TERMINACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO.- LA EMPRESA dara por terminado el
contrato cuando se presenten las siguientes causales: a. La disolucion de la persona juridica del CONTRATISTA™. b. Por
incapacidad financiera del CONTRATISTA, que se presume cuando le sea notificado el auto de apertura del tramite de
liguidacion judicial o de cualquier otro proceso de reorganizacion segun ley 1116/2006, o sea intervenido por autoridad
competente, c. Sila calidad de los bienes recibidos no es aceptable a juicio de LA EMPRESA. d. Si el CONTRATISTA reincide
en el incumplimiento de cualquier disposicion de las establecidas en este contrato. e. Si EL CONTRATISTA se niega a
otorgar las garantias exigidas por LA EMPRESA en el presente contrato. f. Cuando luego de impartida la orden de inicio no
se haya podido iniciar la ejecucion del contrato o cuando aparezcan circunstancias técnicas, econdmicas o de mercado, de
fuerza mayor, orden de autoridad, acto irresistible de terceros o razones de utilidad o conveniencia publica que puedan
afectar los intereses de LA EMPRESA o impidan la continuidad de su ejecucion. Esta terminacion no dard lugar a
indemnizaciones de ninguna clase entre las partes.

Igualmente Las partes podran en cualquier tiempo dar por terminado el contrato de comun acuerdo.
Asi mismo el Contrato podra suspenderse en los siguientes eventos:

1. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito declaradas por alguna de sus partes.

2. Por orden de una autoridad competente.

3. LA EMPRESA podra suspender el contrato cuando se presente cualquier infraccion a las normas sobre la salud,
proteccion ambiental y manejo de bienes utilizados durante la ejecucion de las labores, segun lo establecido en el
presente contrato.

4. De comln acuerdo entre las partes.

' Sj la naturaleza del contrato no implica la realizacién de obras o prestacién de servicios se omitira la respectiva clausula.
'* Se debe omitir este literal cuando el contrato se suscriba con personas naturales.
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[ENERGIA DE BOGOTA

Para el efecto se suscribira un Acta, en donde se haga constar la fecha de suspension, las circunstancias que dieron lugar a
ella, la fecha de reiniciacién y demas aspectos que se consideren pertinentes de acuerdo a lo establecido en el Manual de
Interventoria de LA EMPRESA. Para efectos del plazo del Contrato, no se tendra en cuenta el plazo de suspension.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO.- En caso de incumplimiento en todo o en parte de las
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, y previa aplicacion de la clausula penal de apremio, LA
EMPRESA podra dar por terminado el contrato solicitando la indemnizacion de perjuicios correspondiente. El monto de
dicha indemnizacion sera equivalente a la suma de los perjuicios que por responsabilidad del CONTRATISTA haya sufrido
LA EMPRESA.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ARREGLO DIRECTO.- Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias
entre ellas, por razén o con ocasion del presente contrato, buscaran mecanismos de arreglo directo, tales como la
negociacion directa o la conciliacion. Para ese efecto, las partes dispondran de un término de sesenta (60) dias habiles
contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas haga una solicitud en tal sentido. Dicho término podra ser
prorrogado por mutuo acuerdo

CLAUSULA DECIMA NOVENA: LEGISLACION APLICABLE.- El presente contrato se rige por el Estatuto de Contratacion
de LA EMPRESA, los Cddigos de Comercio y Civil, asi como por las disposiciones especiales que les sean aplicables por la
naturaleza de la actividad de LA EMPRESA.

CLAUSULA VIGESIMA: LIQUIDACION.- El contrato se liquidara dentro de los tres (3) meses siguientes a su terminacion.
Con tal fin, LA EMPRESA citard al CONTRATISTA a una reunion. En el evento en que EL CONTRATISTA no comparezca
a la reunion que se fije para efectos de determinar la liquidacién del contrato, LA EMPRESA remitira el proyecto de
liquidacion a la direccién indicada en el presente contrato y en caso de no recibirse objeciones dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a su envio, el proyecto de liquidacién se entendera aprobado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- EL CONTRATISTA declara que no se
encuentra dentro de las incompatibilidades e inhabilidades de las previstas en la ley para la suscripcion de este contrato

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA mantendrd indemne a LA EMPRESA en caso de
reclamacion de cualquier indole generada durante la ejecuciéon de su contrato y hasta la liquidacion del mismo.

LA EMPRESA podra requerir al CONTRATISTA para cumplir la presente clausula de indemnidad en caso de reclamaciones
realizadas con posterioridad a la liquidacién del contrato, pero cuyos hechos sean generados durante la ejecucion del mismo
y hasta su liquidacion

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: IMPUESTOS. EL CONTRATISTA, declara que conoce todas las implicaciones
econdmicas de orden tributario, que surjan con la suscripcién del contrato y no podra trasladar o solicitar mayores costos a
LA EMPRESA por desconocimiento de las mismas.

LA EMPRESA sdélo pagara los precios del Contrato y, por lo tanto, no reconocera suma alguna por los impuestos a cargo
del CONTRATISTA.

Todos los impuestos municipales, departamentales, y nacionales que se causen en razén de la ejecucion del Contrato
estaran a cargo y responsabilidad del CONTRATISTA, de conformidad con la legislacion Colombiana.

En materia de impuestos no habra salvedades de naturaleza alguna. LA EMPRESA efectuara a las cuentas del
CONTRATISTA las retenciones, de acuerdo con las normas tributarias o legales pertinentes.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOCUMENTOS.- Forman parte integral de este contrato y sus anexos: 1) El Estatuto de
Contratacion de LA EMPRESA. 2) El Manual de Interventoria de la EMPRESA y Manual SISO y Ambiental para
Contratistas. 3) La solicitud de ofertas No. . 4) La oferta del CONTRATISTA No. de fecha

5) La orden de Iniciacion del contrato. 6) Las actas y demas documentos que durante la ejecucion del contrato se firmen por
LA EMPRESA y/o sus delegados y EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO.- Todos los documentos de este contrato obligan juridicamente y cualquier elemento que figure en ellos
obligard como si se contemplara en el contrato. En caso de contradicciéon entre ellos, prevaleceran las estipulaciones
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contenidas en el contrato y en lo no previsto en éste, se aplicaran los documentos enunciados en la presente clausula en el
orden establecido.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: COMUNICACIONES.- Las partes responderan las solicitudes que se hagan, dentro de
los quince (15) dias calendario siguientes a su recepcion.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD.- EL CONTRATISTA debera tratar los detalles del presente
contrato de manera privada y confidencial, excepto si el grado de necesidad para ejecutar las obligaciones derivadas del
mismo asi lo requiere, pero siempre bajo los pardmetros establecidos por las leyes aplicables.

EL CONTRATISTA no podra publicar, permitir que sea publicado, o divulgar cualquier informacion sobre el desarrollo de
este contrato y temas conexos al mismo, sin la autorizacién previa de LA EMPRESA.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: REQUISITOS DE EJECUCION.- El presente contrato requiere para su ejecucion: 1) La
firma de las partes; 2) La constitucién de las garantias exigidas en el presente contrato por parte del CONTRATISTA y su
aprobacion por parte de LA EMPRESA.3) Haber sido designado el interventor del contrato por parte de LA EMPRESA vy 4)
Haberse impartido por escrito la orden de inicio por parte de LA EMPRESA.

EL CONTRATISTA debera cumplir con los requisitos necesarios para comenzar a ejecutar el contrato dentro de los cinco (5)

dias habiles siguientes a su firma.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: DOMICILIO.- Para todos los efectos legales, el domicilio de la TRANSPORTADORA DE
GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., es la carrera 34 No. 417 51 Bucaramanga; Y, el del CONTRATISTA es .

Para constancia se firma en Bucaramanga, a los

POR LA EMPRESA, POR EL CONTRATISTA,

Anexos:
0 No hay.
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